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1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Názov stavby: Nízkopodlažná zástavba rodimiých domov a technická infraštruktúra

v obci Rybník, ul. Jarmočná

Investor: obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník

Miesto: obec Rybník, ul. Jarmočná, p.č. 2208/3, 2208/4, 2208/20, 2208/2 1

Okres: Levice

Samosprávny kraj: Nitriansky

Druh stavby: nová

Stupeň dokumentácie: pre územné rozhodnutie

Odvetvic: architektúra. inžinierske siete, doprava

Hlavný projektant: Ing. Jaroslava Vašková

Spolupráca profesií:

doprava Ing. Pavol Pólya — iProdos s.r.o., Perecká 20, Levice
plyn Ing. Jaroslav Cimbora — ENERGLLNE, Tichá 10, Levice
vodovod a kanalizácia Ing. Jaroslava Vašková — JVS vodaprojekt s.r.o., Levice
elektro Ing. Georgína Cigáňová, Jelšovce č.d.354

2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ

BUDÚCU PREVÁDZKU

2.1 Prehl‘ad východiskových podkladov

- mapové podklady

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie

- požiadavky investora

- vyj adrenia prevádzkovateľov verej ných inžinierskych sietí

2.2 Stručný opis a zdóvodnenie stavby

Predmetorn dokurnentácie je návrh pozemkov a technickej infraštruktúry pre plánovanú

lokalitu pre výstavbu IBV v obci Rybník, Jarmočná ulica — bývalé futbalové ihrisko, záhrady

Železničná ulica.

Číslo dokurneritácie: VSIO!21
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Obsahom urbanistického návrhu územiaje nová ulica, ktorá nadväzuje na ulicu Záhradná,

s odklonom osí 13,245 m. Na južnej strane komunikácie je vytvorených 7 parciel pre

individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Poloha komunikácie zároveň umožní vytvorenie

budúcich stavebných parciel medzi riešeným územím a severnýrni súkromnými záhradami,

prístupnými zo Železničnej ulice. Záhrady nie sú zakomponované do novej IBV, avšak

kapacitný návrh inžinierskych sietí a dopravnej infraštruktúry počíta s ich možným budúcirn

využitím v počte 6 stavebných pozemkov.

Rodinné domy budú slúžit‘ pre bývanie 3 — 5 členných rodín. Obojsmemá komunikácia

s napojením na miestnu komunikáciu bude slúžit‘ pre príjazd osobných motorových vozidiel

ako aj vozidiel požiameho zásahu a odstraňovania TKO. Technická infraštruktúra zabezpečí

základné predpoklady pre fungovanie individuálnej výstavby.

Základné reguÍat(vy navrh ovanej výstavby:

- šírka cesty 6 m

- šírka obojstranných chodníkov 1,5 m (resp.1,2 m pred objektom TS)

- odstup od hranice pozemku na strane ulice 6,0 m

- polomery oblúkov v križovatke 3,0 m

- odstupy od susedných parciel 4 — 5 m

- doporučená hÍbka objektov 10 — 15 m

- hlavný vstup pre peších do jednotlivých obj ektov je umiestnený zo strany komunikácie

a chodníka

- príjazd k pozemkom bude riešený odbočením z miestnej komunikácie, cez spoločnú

príjazdovú komunikáciu

- parkovacie miesta budú zabezpečené individuálne na jednotlivých plochách pred

obj ektmi rodinných domov, v počte 2 — 3 osobných autornobilov

Parametre návrhu:

- nová uiica nadväzzťje nepriamo na Záhradnú ul/cu So VzájOflznýnz posunotn osí 13,245

- zástavba je na južnej strane komunikácie individuálna so základnou šírkou nových
parc/el 21,7 ni, s výnimkou krajnej parcely (č.Olaž 06: 21,70 ni ač. 7: 19,26 rn,)

- plocha parc/el je v rozpätí: 686,40 ni2 759,04 m2
- riešená plocha: 6579,18 rn2
- plocha cesty: 990,00 m2
- plocha chodníka: 201,00 ni2

Číslo dokurnentácie: VS1O/21
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- počet vytvorených parciel: 7
- celková plocha 7parciel: 5209,97 nz2
- priemerná plocha parciel: 744,28 rn2
- počet zasiahnwých obecných parciel: 7

22 08/2, 22 08/3, 2208/4, 22 08/20

Návrh technickej infraštruktúry sa zaoberá technickým riešením dopravných plóch

a inžinierskych sjetí pre verejné osvetlenie pozemkov, zásobovanie plynom, verejným

vodovodom, verejnou kanalizáciou a elektrickou energiou, v súlade s eXistujúcim vybavením

územia a kapacitami pre pripojenie pozemkov v navrhovanom rozsahu, s výhl‘adom pre

pozemky zo súkromných záhrad na Železničnej ulici, t.j. ‘7 ± 6 parciel pre IBV.

2.3 Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Jedná sa o lokalitu za pásom rodinných domov a ich záhrad juhozápadnej koncovky

Železničnej ulice a tvorí ho z prevažnej časti plocha bývalého futbalového ihriska. Ide

o plochu, ktoráje predÍžením Záhradnej ulice západným smerom a pripája sa k Jarmočnej ulici

v mieste kanalizačnej čerpacej stanice.

Plocha na výstavbu je v súčasnosti ornou pódou alebo záhradami, pokrytá

pol‘nohospodárskymi plodinami. Územie je rovinaté s nadmorskou výškou v rozpätí 173,31 až

172,46 m n.m.

Vo verejnom priestranstve Jarmočnej ulice sa nachádzajú inžinierske siete:

- STL plynovod DN80 OC, 100 kPa

- vodovodLTDNlOO

- kanalizácia PVC DN300 s čerpacou stanicou (nic je vprevádzke,)

- vzdušné vedenie MN

2.4 Členenie stavby

Stavba je členená na stavebné objekty a prevádzkové súbory:

- SO 01.1 — 01.7 rodinný dom 01 až 7 /i‘odinné domy bzidú riešené individuálne na

základe požiadaviek konkrétneho investora,

- SO 02 prístupová komunikácia

- SO 03 chodník

Číslo dokumentácie: VS 10/21
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- SO 04 STL distribučný plynovod a pripojovacie plynovody

- SO 05 verejný vodovod a vodovodné prípojky

- SO 06 verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky

- SO 07 rozvod VNK

- SO08rozvodNNK

- SO 09 trafostanica TS nová

- SO 10 verejné osvetlenie

- PS 01 Trafostanica TS nová

3. VECNÉ A ČASOVÉ VAZBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE

INVESTÍCIE, PODMIEŇUJÚCE PREDPOKLADY

Podmieňujúcim predpokladom realizácie stavby je vydanie územného rozhodnutia

a stavebného povolenia, predpoklad zahájeniaje štvrtý kvartál roku 2021.

Navrhované inžinierske siete vecne nadväzujú na vybudované verejné siete v miestach

napoj enia. Stavba nevyžaduje súvisiace investície.

4. PREHĽAD UŽĺVATEĽOV A PREVÁDZKOVATEĽOV

Užívatel‘om a prevádzkovatel‘om je obec Rybník, po vybudovaní stavby budú

užívatel‘mi a prevádzkovatel‘mi obyvatelia a organizácie na základe zmluvných vzt‘ahov

s obcou Rybník.

5. TERMĺNY ZAČATIA A DOKONČENIA STAVBY, LEHOTA VÝSTAVBY

Celková lehota výstavby je navrhovaná cca 6 mesiacov s predpokladaným začiatkorn

realizácie - 4. kvartál roku 2022.

Číslo dokurnentácie: VSIO/21
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6. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA vo VZŤAHU

K DOKONČENIU STAVBY

So skúšobnou prevádzkou sa pri navrhovaných objektoch neuvažuje. Jednotlivé

funkčné celky a stavebné objekty budú podrobené skúškam po ich dohotovení a prevzatí, pred

kolaudačným konaním, resp. odovzdaním stavby do užívania investorovi.

7. ÚDAJE O PRÍPADNOM POSTUPNOM UVÁDZANĺ ČASTĺ STAVBY

DO PREVÁDZKY ALEBO O PRÍPADNOM PREDČASNOM

PREVÁDZKOVANĺ ČASTĺ STAVBY

V 1. etape budú vybudované všetky časti verejných inžinierskych sjetí a ich prípojok,

v 2. etape vjazd, kornunikácia a chodník, následne stavby rodinných domov.

8. CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY, VYKONANÉ PRIESKUMY

A PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Predmetné parcely sa nachádzajú v súčasnosti v intraviláne a extraviláne obce Rybník.,

jej juhozápadnej časti, s využitím plochy bývalého futbalového ihriska. Projekčným prácam

predchádzala obhliadka staveniska a súvisiacich obj ektov infraštruktúry, overenie

a aktualizovanie viditel‘ných skutočností na stavenisku a overenie stavu inžinierskych sjetí

ujednotlivých správcov.

Podmienkou začatia prác na realizácii stavby je získanie rozhodnutia o umiestnení

stavby a právoplatného stavebného povolenia.

Pred zahájením hlavnej stavebnej činnosti je nutné realizovat‘ nasledovné činnosti:

- vytýčit‘ inžinierske siete

- zabezpečit‘ skrývku ornice s uložením na vhodnej parcele

- určit‘ body napoj enia na verejné vedenia inžinierskych sietí

Číslo dokurnentácie: VSIO/21
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9. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ

RIEŠENIE STAVBY

9.1 Opis z hľadiska účelove] funkcie

Účel navrhovanej zástavby rodinných domov je daný územným plánom, s ktorým

predmetný návrh pine korešponduje. Územie patrí medzi lokality, pre ktoré je v záväznej časti

územného plánu navrhované rozšírenie zastavaného územia obce.

Plánuje sa výstavba nízkopodiažných individuálnych rodinných domov. Účelorn technickej

infraštruktúry je zabezpečenie potrebných médií na fungovanie týchto obj ektov a zabezpečenie

prístupu.

9.2 Architektonické a urbanistické riešenie

V súčasnosti sú riešené parcely nevyužívané, resp. využívané ako orná póda. Na

pozemkoch sa nenachádzajú žiadne stavebné objekty ani inžinierske siete, nie je vybudovaná

žiadna technická infraštruktúra.

Jedná sa o lokalitu za pásom rodinných domov a ich záhrad juhozápadnej koncovky

Železničnej ulice a tvorí ho z prevažnej časti plocha bývalého futbalového ihriska. Ide

o plochu, ktorá je predÍžením Záhradnej ulice západným smerom a pripája sa k Jarmočnej ulici

v mieste kanalizačnej čerpacej stanice. Prístupová komunikácia a inžinierske siete sa napájajú

na technickú infraštruktúru na Jarrnočnej ulici.

Lokalita je rozdelená na základe urbanistickej štúdie, jej obsahom je nová ulica, ktorá

nadväzuje na ulicu Záhradná, s odklonom osí 13,245 m. Na južnej strane komunikácie je

vytvorených 7 parciel pre individuálnu bytovú výstavbu (IBV). Poloha komunikácie zároveň

umožní vytvorenie budúcich stavebných parciel medzi riešeným územím a severnými

súkromnými záhradami, prístupnými zo Železničnej ulice. Záhrady nie sú zakomponované do

novej IBV, avšak kapacitný návrh inžinierskych sjetí a dopravnej infraštruktúry počíta s ich

možným budúcirn využitím v počte 6 stavebných pozemkov.

Lokalita je v územnom pláne určená na obytné plochy s nízkopodlažnou zástavbou.

Z hľadiska strategického vývoja a podmienok rozširovania obce je návrh predmetnej lokality

na bývanie z pohřadu morfológie, environmentáinej rovnováhy vel‘mi výhodný.

Číslo dokumentácie: VSIO!21
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Z hľadiska dopravného riešenia je otázka širších vzt‘ahov podmienená na hlavnú

komunikačnú sjet‘ ajej potenciálnych možností a kapacít. Je potrebné napojenie na rniestnu

komunikáciu. Hlavně pešie a dopravné fungovanie statickej dopravy, výškové prepojenie

jednotlivých úrovní okolitého terénu a navrhovaných plóch sú hlavně determinanty logicky

prenesené aj do urbanisticko - hmotového, architektonického a prevádzkového riešenia

komplexu. Statická doprava bude situovaná výlučne do súkromných plóch jednotlivých parciel.

Uvažuje sa s odstavením 2 - 3 osobných automobilov pri jednom rodinriom dome. Riešenie

komunikačného systému predpokladá kolmé napojenia s hlavným prístupom z miestnej

komunikácie na Jarmočnej ulici so slepým zakončením, na otočenie bude vytvorené rozšírenie

na konci prístupovej komunikácie.

Filozofia riešeného územia vychádza z vytvorenia samostatne funguj úce funkčného

celku v zásade agregovaného do okolitej zástavby, ktorý by v sebe zahíňal hlavne zložky

individuálneho bývania s okrasnou zeleňou, s možnost‘ou postupného agregovania sa do

rozvíjajúcej sa štruktúry. Filozofa architektúry, materiálovej a hmotovej štruktúry by mala

vychádzat‘ z prírodnej naturálnej bázy ako aj z mierky existujúcich objektov.

Z architektonického hl‘adiska je riešenie danej lokality plne vychádzajúce z individuálnych

požiadaviek na modernú zástavbu rodinných domov.

Zástavba rodinných domov vychádza z overených novodobých požiadaviek na individuálne

bývanie. Išlo by o zástavbu rodinných domov podl‘a individuálnych požiadaviek konkrétnych

investorov prekrytých spravidla šikmými alebo plochými strechami.

Zástavba je radená v jednom rade kolmo na obslužnú komunikáciu. Radenie vychádza zo

zásadných požiadaviek stavebného zákona.

Parcely pozemkov majú plochu v rozsahu 759,04 m2 — 686,40 m2. Osadenie domov od uličnej

čiary — t. j. ‚ stavebná čiara je riešená v závislosti od hÍbky parciel 6,0 m od čelného okraja

parcely (okraj chodníka).

Presnejšie osadenie domov bude určené v PD pre stavebné povolenie.

Riešenie infraštruktúry z hľadiska pobytu osób so zníženou schopnosťou pohybu

Objekty sú navrhnuté v súlade s vyhláškou č. 532/2002 Z.z. - Vyhláška Ministerstva životného

prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o

Číslo dokurnentácie: VS 10/21
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všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnost‘ou pohybu a orientácie.

Chodník bude od cesty oddelený nakloneným obrubníkom, čím bude dosiahnutý bezbariérový

prechod medzi róznymi úrovňami.

9.3 Stavebno-technické riešenie stavby— SO 01.01 — 01.17 Rodinné

domy

Základy

Základy pod objektmi navrhujeme ako betónové základové pásy. Podľa konkrétnych

geologických pomerov bude riešená potreba stuženia základových pásov.

Zvislé nosné konštrukcie

Zvislé nosné konštrukcie sú navrhované z bežne dostupných stavebných materiálov a to hlavne

keramických alebo pórobetónových tvaroviek.

Vodorovné nosné konštrukcie

Budú prispósobené podl‘a spósobu použitia hlavných nosných materiálov. Predpokladom sú

keramické, alt. betónové montované stropy, v kombinácií zo železobetónovými vencami

a prievlakmi.

Betonárske práce

Betónové monolitické konštrukcie musia byt‘ realizované v zmysle STN 73 2400 —

Zhotovovanie a kontrola betónových konštrukcií.

Betónová zmes, ktorá nebola včas uložená a spracovaná (pred začiatkom tuhnutia) sa

v žiadnom prípade nesmie rozmiešavat‘ s vodou a zabudovávat‘ do nosných konštrukcií.

Rovnako sa nesmie zabudovávat‘ betónová zmes, ktorá bola rozmiešaná (vel‘ké kamenivo je

odseparované od jemných frakcií). V tomto prípade hrozí vznik nežiadúcich “kamenných

hniezd“ (vážnych defektov železobetónových konštrukcií).

Ošetrovanie čerstvého betónu je potrebné vykonávat‘ kropením vodou po dobu minimálne 7

dní, 24 hodin denne! V opačnom prípade vzniknú nežiadúce trhliny od zmrašt‘ovania betónu

a požadovaná kvalita betónu tr. B 30 nemusí byt‘ dosiahnutá. Trhliny od zmrašt‘ovania vznikajú

v čerstvom betóne rýchlym vysušením zámesovej vody v betónovej zmesi. Preto je potrebné

betonárske práce zorganizovat‘ tak, aby po zatuhnutí betónu (cca 2-4 hod.) sa ihned‘ uložila

vrstva geotextílie na dosku a táto sa hned‘ polievala vodou.

Číslo dokumentácie: VSIO/21
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Hlavné stavebné materiály nosných konštrukcií

Betón: B 30 — základové, zvislé a vodorovné konštrukcie

B 20 — podkladně betóny podláh. zálievka debniacich tvárnic PREMAC

Betonárska ocel‘: 10 505 R, KARl siete

Stavebná ocel‘: S 235

Murivo: z presných tvárnic XELLA — nadzemně podlažia

z debniacich tvárnic PREMAC DT, zalievané betónom tr. B 20

Debnenie: systémové debnenie s padacími hlavami PERI, lSD - NOE, DOKA

Deliace konštrukcie

Deliace konštrukcie budú tiež prispósobené použitým nosným materiálom.

Konštrukcie strešných plášt‘ov:

Strechy budú realizované buď klasickou tesárskou konštrukciou alt. drevenými väzníkmi. Ako

strešnú krytinu odporúčame použiť t‘ažkú profílovanú betónovú alebo keramickú krytinu.

Podlahy

Cementové potery: -suterénne schodiská a kotolňa

Keramické, gressové dlažby: -sociálne, technické priestory, sklady, kúpel‘ne

PVC dlažby, laminátové podlahy -obytné izby

Povrchové úpravy vonkajšie

Hlavné časti fasády navrhujeme nešit‘ klasickým spósobom vonkajšou omietkou vápenrlo

cementovou. Sokel a I.NP móže byt‘ obložený ušl‘achtilým kamenným obkladom

Nadzemné časti stavby

Finálne povrchové úpravy fasád budú tvorit‘ omietkové úpravy.

Povrchové úpravy vnútorné

Na vnútorné povrchy železobet. a murovaných konštrukcií, ktoré nebudú obkladané,

navrhujeme použit‘ jednovrstvové váp-cem. strojové omietky, hr. 8-10 mm. V sociálnych

miestnostiach a micstnostiach s mokrou prevádzkou (sprchy a pod.) budú použité keramické

obklady stien.

Podhl‘ady

Veľkoplošné sadrokartónové podhl‘ady, len v podkrovných častiach.

Hydroizolácie

Proti podzeinnej vode a zenlnej vlhkosti

Číslo dokumentácie: VS1O/21
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Ako hydroizoláciu proti zemnej vlhkosti je možné použit‘ natavované asfaltové pásy v dvoch

vrstvách. Pod hydroizoláciu bude realizovaný penetračný náter.

Proti dažd‘ovej vode

Hydroizoláciu plochých striech budú tvorit‘ vzhl‘adom na navrhované skladby streš. plášt‘ov

strešné fólie na báze PVC príp. asfaltové pásy

Výplne otvorov obvodových konštrukcií

Výplne okenných otvorov ako aj navrhované exteriér, zasklené steny budú z výrobkov

s drevenými alt. plastovými rámami s preruš. tepelným mostom, zasklenie izolačným

dvojsklom (súč. prestupu tepla k 1,1 W/m2.K).

Stolárske výrobky

Dverné krídla interiérových dverí. (Požiadavky na požiamu odolnost‘ budú určené projektom

PO v d‘alšom stupni PD). Niektoré zárubne drevených dverí

Zámočnícke výrobky

Ocel‘ové zárubne interiérových dverí. Madlá a zábradlia. Ocel‘ové zámočnícke výrobky ktoré

nebudú realizované z nerezu, budú chránené proti korózií pozinkovaním pnp. vhodnými

nátermi.

Klampiarske výrobky

Klampiarske výrobky budú realizované podl‘a STN 42 0132, 42 5332, 73 3610. Oplechovania

atík, strešné žl‘aby a zvody, oplechovanie detailov a prestupov strešných plášt‘ov budú

súčast‘ami dodávok strešných plášt‘ov. Ostatné klampiarske výrobky budú: oplechovania

vonkajších parapetov okien — súčast‘ou dodávky výplní okeniých otvorov.

Navrhovaný materiál: farbený pozinkovaný plech, med‘.

Oplotenie obj ektov

Uvažuje sa v čelných častiach ako kornbinácia murovaného plotu a kováčskej — zámočníckej

výplne. Bočné a zadné oplotenie sa uvažuje z poplastovaného pletiva.

9.4 SO 02 prístupová komunikácia, SO 03 chodník

Projektová dokumentácia rieši vybudovanie novej miestnej kornunikácie a dláždeného

chodníka. Nová miestna komunikácia bude zabezpečovať dopravné napojenie a obsluhu

rodinných domov a pozemkov v danej lokalite. kde budú prichádzat‘ vozidlá skupiny 1 a 2.

Číslo dokumentácje: VS1O/21
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Prístup do obytnej zóny bude z eXistujúcej miestnej asfaltovej komunikácie. Chodníky v danej

lokalite nie sú vybudované.

Komunikácie budú lemované betónovým cestným obrubníkom ABO 1-15, ktorý bude osadený

na stojato do betónového lóžka triedy betónu C 12/15 do úrovne s betónovým krytom

komunikácií, v časti súbežne s dláždeným chodníkom s vyvýšením o +0,10 m. V miestach

vjazdov na pozemky bude betónový cestný obrubník znížený s maximálnym navýšením +0,02

m.

Pre pohyb peších bude vybudovaný obojsmerný chodník s krytom zo zámkovej dlažby,

chodník bude šírky l,SOm.

Terén záujmového územia je v miernom priečnom spáde. Príprava stavby si nevyžaduje

búracie práce. Budú sa realizovat‘ strojné a ručné odkopávky zeminy. Pred začatím prác je

potrebné zo záujmového územia odobrat‘ ornicu br. 300mm a odviest‘ ju na skládku ornice

a vytýčit‘ všetky inžinierske siete, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území.

Na pozemku sa nenachádzajú stromy a kríky, ktoré bude pred začatím prác potrebné odstránit‘.

Pred začatím stavebných prác je potrebné vytýčit‘ všetky podzemné inžinierske siete

nachádzajúce sa v záujmovom území. Navrhované riešenie vyhovuje predpisom platných STN

aje navrhnuté tak, aby vyhovovalo z hl‘adiska predpokladaných prevádzkových požiadaviek na

obsluhu.

V rámci objektu SO 02 Príjazdová komunikácia sa rieši:

- napojenie a miestna komunikácia vo výmere: 990,00m2

V rámci objektu SO 03 Dláždený chodník sa rieši:

- chodník vo výmere 201 ‚00m2

Napojenie a miestna komunikácia, kryt: Asfaltový betón AC1 1 lir. SOmm

Komunikácia je navrhnutá funkčnej triedy C3 kategórie MO 6,0/30 ako obojsmerná.

Odbočovacie polomery pri napojení na miestnu komunikáciu budú R=7.00rn, celková dÍžka

komunikácie bude 151,7 m.

Trasa komunikácie je vedená v priamom smere. PozdÍžne vedenie komunikácie bude riešené

podrobne vo vyššom stupni projektu. Priečny sklon komunikácie bude obojstranný 2,00%

s odvodnením smerorn do navrhovaných uličných vpustí, ktoré budú zaústené do vsakovacích

košov.

Šírka vozovky je navrhnutá 6,OOm, z obidvoch strán bude vozovka lemovaná betónovými

cestnými obrubníkmi ABO 1-15 osadenými na stojato.

Číslo dokumentácie: VSIOI2I
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Konštrukcia napojenia a miestnej komunikácieje navrhnutá:

Asfaltový betón AC 11 STN EN 108-1 hr. 5Omm

Spoj ovací postrek

Obal‘ované kamenivo asfaltom AC22 STN EN 108-1 hr. 8Omm

InfUtračný postrek STN 73 6129

Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6 STN EN 14 227-1 hr. 200mm

Štrkodrvina fr.0-3 1 ‚Smm UMŠD 0/31,5 hr. 220mm

Separačno — výstužná geoteXtília

Spolu hr. 550mm

Zlepšenie vlastností podložia vrstvou z:

Štrkodrvina fr. 0-125mm hr. SOOmm

Separačno-výstužná geoteXtília

Spolu hr. 550mm + 500mm

V prípade ak počas realizácie prác napojenia na konštrukciu vozovky miestnej

komunikácie (spevnenú krajnicu) zhotovitel‘ zistí, že konštrukcia vozovky vrátane

podkladových vrstiev nie je dostatočne únosná, bude potrebné zrealizovat‘ výmenu týchto

konštrukčných vrstiev na šírku SOOmm.

Konštrukcia krajnice je navrhii utá:

Asfaltový betón AC 11 STN EN 108-1 hr. SOmm

Spojovací postrek

Obal‘ované kamenivo asfaltom AC22 STN EN 108-1 hr. 8Omm

InfHtračný postrek STN 73 6129

Cementom stmelené vrstvy CBGM C5/6 STN EN 14 227-1 hr. 200mm

Štrkodrvina fr.0-.3 I ‚Smm UMŠD 0/31,5 hr. 220mrn

Separačno — výstužná geotextília

Spolu hr. 550mm

Chodníky, kryt: zámková dlažba hr. 6Omm

Pre pohyb peších bude vybudovaný dláždený chodník. Presné umiestnenie a rozmery sú zrejmé

z výkresovej časti projektovej dokumentácie. Šírka chodníka je navrhnutá I ‚50m.

Priečny spád chodníkov bude 2,00% smerom na komunikácie. PozdÍžne bude trasa chodníka

sledovaf pozdÍžny spád súbežnej komunikácie. Chodník začína v napojení na miestnu

komunikáciu a končí v pri poslednej bráne na pozemok.

Číslo dokumentácie: VSIO/21
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Konštrukcia chodníkaje navrhnutá:

zámková dlažby, sivá hr. 60mm

drvené kamenivo fr.4-8mm hr. 4Omm

drvené kamenivo fr.32-63mm s výplňovým kamenivom br. 1 SOmm

štrkopiesok hr. 150mm

Separačno výstužná geotextília

Spolu hr. 400mm

Chodník bude zo strany komunikácie lemovaný cestnými betónovými obrubníkmi ABO 1-15,

ktoré budú osadené na stojato do betónového lóžka triedy betónu C 12/15 do úrovne

s dláždeným krytom chodníka a zo strany pozemkov parkovým obrubníkom. Špáry zámkovej

dlažby budú vyplnené pieskom, alebo kamemou drt‘ou fr. O-4mm.

Zelené plochy, zatrávnenie

Konečné úpravy terénu budú pozostávat‘ z dosypávok zeminou za obrubníkmi a na plochách.

Svahy dosypávok sa urovnajú a vyspádujú v pomere 1:1,5 až 1:3. Ďalej sa zrealizuje

dohumusovanie a zatrávnenie plóch.

Zemné práce, úpravy podkladu a založenie stavby budú predmetov návrhu nasledujúceho

stupňa projektu.

Odvodnenie

Pri stavebných prácach nesmie byt‘ narušený priečny a pozdÍžny spád miestnej asfaltovej

komunikácie. Odvádzanie povrchových vód musí byt‘ zachované.

Odvádzanie povrchových vód z komunikácie bude so zaústením do navrhovaných uličných

vpustov zaústených do vsakovacích košov. Presné umiestnenie a počet vpustov je zrejmé

z výkresovej časti PD.

Pre odvedenie podzemnej vody bude pod spevnenými plochami zrealizovaný systém

perforovaných drenážnych rúrok DN l6Omm. PozdÍžny sklon rúrok sleduje pozdÍžny sklon

komunikácie, zhotovitel‘ musí zabezpečit‘ min. 0,50% pozdÍžny sklon. Drenážne rúrky budú

uložené v ryhe a zasypané hrubým kamenivom.

Trvalé dopravné značenie

Stavba bude napojená na jestvujúci miestny dopravný systém. Organizácia dopravy je daná

smerom príjazdovej komunikácie. V súvislosti so stavbou sa navrhuje nové zvislé dopravné

značenie aj vodorovné dopravné značenie.

Zvislé dopravné značenie

Číslo dokumentácie: VS1O/21
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201 Daj prednost‘ vjazde!

302 Hlavná cesta

Nové zvislé dopravné značky budú základnej veľkosti v reflexnom vyhotovení

a v zrnysle platnej vyhlášky.

Vodorovné dopravné značenie

601 PozdÍžna súvislá čiara 39,OOm

602 PozdÍžna prerušovaná čiara 142,OOm

Nové vodorovné dopravné značenie budú základnej vel‘kosti v zmysle platnej vyhlášky.

Dočasné dopravné značenie

Bude potrebné z hl‘adiska bezpečnosti pracovníkov a z hl‘adiska zabezpečenia prejazdu vozidiel

na miestnej komunikácií a bude podrobne riešené vo vyššom stupni PD.

Stavebné stroje a nástroje budú umiestnené na pozemku vlastníka a tu bude uskladnený aj

stavebný materiál.

9.5 SO 04 STL distribučný plynovod a pripojovacie plynovody

Všeobecne

V plánovanej zástavbe rodinných domov sa bude v realizovat‘ 7 solitérnych domov

a výhľadovo bude na pravej strane novovzniknutej ulice možné postavit‘ d‘alších 6 rodinných

domov. Rodinné domy budú slúžit‘ pre bývanie 3-5 členných rodín. Vykurovanie bude

individuálne pre každý rodinný dom. Objekt RD bude zásobovaný teplom na vykurovanie a

prípravu teplej vody z kondenzačného kotla na spaľovanie zemného plynu.

V zástavbe bude vytvorená voľna plocha, ktorú je plánované využit‘ ako detské ihrisko a preto

sa neuvažuje s jej plynofikáciou.

Návrh technického riešenia

Ako zdroj tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody je uvažovaný kondenzačný závesný

kotol na spaFovanie zemného plynu s menovitým výkonom 24,7 kW. Kotol je v zhotovení

„C33‘ uzavretý nútený prívod spaľovaeieho vzduchu a odvod spalín vyústený do vonkajšieho

prostredia koncentrickým komínovým systémom.

Na prípravu teplej vody bude slúžit‘ zabudovaný zásobníkový ohrievač teplej vody.

Teplovodný vykurovací systém navrhujeme s nízkym teplotným spádom pre potreby

podlahového vykurovania. Vykurovacia sústava je navrhnutá ako dvojrúrková horizontálna

Čislo dokumentácie: VSIO/21
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sústava s jedným vykurovacím okruhom. Vykurovací systém bude zabezpečený tlakovou

expanznou nádobou s membránou (vakom) a poistným ventilorn, ktoré sú súčast‘ou

kondenzačného kotla. Obeh vykurovacej vody zabezpečuje teplovodné obehové čerpadlo, ktoré

je súčast‘ou kotla.

Alternatívne je možné ako vykurovacie tesá použit‘ ocel‘ové doskové telesá.

Ako zabezpečovacie zariadenie zdroja tepla proti prekročeniu najvyššieho pracovného pretlaku

podl‘a STN 12828 budú slúžit‘ poistný ventil umiestnený na kotly.

Ako eXpanzné zariadenie vykurovacieho systému bude podl‘a STN 12828 slúžit‘ tlaková

eXpanzná nádoba s membránou (súčast‘ kotla).

BILANCIA POTRIEB

Označ. bloku: Počet Príemerná Stťata UK: TUV: Príkon plynu Prikon plynu Spotreba tepla Spotreba tepla Ročná Ročná

bytov: plocha bytu: na 1 bj.: na blok: za rok na I bj.: za rok na blok: spotreba paliva spotreba

1 bj.: paliva bloku:

(bj.) ( m2) (W) (W) (m3/h/b.j.) (m/hJblok (kW) (kW) (m3/rok/b.j.) (m3/rok)

Rodinné 13 140 6300,0 4000 3,5 - 14529 - 1499 19487

domy

Spolu ZP (Nm3!hod): 45,5 Spolu ZP (Nm3/rok): 19487

Plynovod a STL prípoiky

Potrebné je vybudovat‘ novú trasu distribučného plynovodu a pripojovacie plynovody pre

jednotlivé objekty (parcely).

Najbližšie miesto napojenia sa nachádza pred p.č. 2208/2 1 ria Jarmočnej ulici situovancj

severovýchodne od plánovanej zástavby (vid‘ výkres situácia). Existujúci STL distribučný

plynovod je z ocel‘ovej rúry DN8O, tlakovej úrovne PNi (100 kPa).

Pre navrhovanú zástavbu rodinných domov predpokladáme rozšírenie distribučného plynovodu

smerom západným (juhozápadným) v podstate kolmo na eXistujúci plynovod v chodníku na

pravej strane navrhovanej kornunikácie. Pripoj enie navrhujeme plnoprietočne cez navarovací

odbočkový T-kus DN8O. DÍžka navrhovaného STL plynovodu PE D 63: 152 m.

Na rozšírený distribučný STL plynovod PE D63 predpokladáme napoj enie jednotlivých

objektov samostatnými plynovými prípojkami 7 ks, ktoré vystúpia do meracieho

a doregulačného zariadenia (DRZ) osadeného na hranici pozemku pred jednotlivými rodinnými

Číslo dokumentácie: VSIO/21
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domami. Tieto prípojky budú z plastovej rúry PE, D 32X3 v priemernej dĺžke 7,5 rn (9 tn

vrátane nadzemnej časti). Celková dÍžka pripojovacích plynovodov PE D 32: 63 m.

Pripojovacie plynovody pre III. etapu budú riešené v budúcnosti (predpokladáme individuálne).

V skrinke DRZ bude osadený regulátor tlaku plynu redukujúci STL plyn na 2 kPa. Za

regulátorom bude osadené fakturačné meranie plynu. Vstup a výstup plynomeru bude opatrený

uzatváracími armatúrami.

Skrinka musí byť v takej výške, aby priezor plynomeru nebol vyššie ako 1,8 m od chodníka

(terénu). Skrinka bude uzamykatel‘ná, vetratel‘ná a bude opatrená nápismi : „ZÁKAZ FAJČIŤ

A MANIPULOVAŤ S OHŇOM V OKRUHU 1,5 m OD REGULÁTORA“, „HUP“!

Kategorizácia technických zariadení plynových:

Plynové zariadenia objektu sú zaradené do skupín: Bg (plyn. reg. stanica na prípojke 100/2

kPa), Bg (plyn. rozvody) a Bh (plyn. koto 1) v znení vyhlášky č. 5 08/2009 Z.z.. Jedná sa o

vyhradené teclmické zariadenia.

Distribučný plynovod a pripojovací plynovod sú plynové zariadenie zaradené do skupíny: Bg

(plynovod vyhotovený z nekovového materiálu) v znení vyhlášky č. 508/2009 Z.z.. Jedná sa o

vyhradené techiické zariadenie. Pred uvedením do prevádzky musí byt‘ na vybudovanom

zariadení vykonaná prvá úradná skúška v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktorú vykoná OPO na

základe podanej žiadosti. OPO riadi a vyhodnocuje výsledok prvej úradnej skúšky a vydá

osvedčenie o skúške.

9.6 SO 05 Verejný vodovod a vodovodné prípojky

Pitná voda bude privedená navrhovanou vodovodnou vetvou, pripojenou na existuj úci

verejný vodovod.

V riešenej oblasti je navrhovaných 7 rodinných domov, výhl‘adovo d‘alších 6 RD, v každom sú

uvažované po 4 osoby.

Výpočet potreby vody podľa Vyhlášky č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovil/ú podrobnosti
o technických požiadavkách na návrh, projektová dokumentáciu a výstavbu verejných
vodovodov a verejných kana/izáci!

- špeciťická potreba vody pre byty 135 l.osoba‘. deň1

- priemerná denná potreba vody Qp = n. q 13 . 4. 135 = 7020 l.deň1

- maximálna deniá potreba vody Qmax = Qp . kd, kde kd = 1,8
Qmax = 7020. 1,8 = 12636 1.deň‘
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- maXimálna hodinová potreba Qh = 1/24 . Qmax k, kde kh = 2,0
Qh = 1/24. 12636 2,0 / 3600 = 0,29 1.s‘

- ročná potreba vody Qroč = 365
. Qp = 365 . 7,02 25 62,3 m3.rok‘

Dirnenzovanie vodovodného potrubia

Podl‘a výpočtového hodinového prietoku Qh vychádza vel‘kost‘ potrubia:

d = I(4. Q/ir. v) = J(4. 0,29.10/3,14. 1,0) 0,019 m

Navrhnutá je svetlost‘ potrubia DN 100, v súlade s STN 75 5401 Navrhovanie vodovodných

potrubí, čo je minimálna svetlost‘ pre potrubie verejných vodovodov s napojením hydrantov.

Tejto svetlosti pri zvolenom materiáli HDPE PE100 PN1O zodpovedá rozmer potrubia

1 10x6,6.

Rozšírenie verejného vodovodu

Prívod pitnej vody zabezpečí vetva verejného vodovodu, napojená na eXistujúci verejný

vodovod vedený v miestnej komunikácii na Jarmočnej ulici. Napojenie sa prevedie pomocou

odbočnej tvarovky s uzáverom ovládaným zemnou súpravou pod poklopom. Za napojením

bude osadená centrálna vodomerná šachta s vodomemou zostavou. Vodovod pokračuje

v navrhovanej prístupovej komunikácii v súbehu s kanalizáciou. Na konci navrhovanej vetvy

bude osadený podzemný hydrant DN8O ako kalozvod, pre prevádzkové účely verejného

vodovodu. Vodovod je navrhovaný z potrubia HDPE 110x6,6 dÍžky 153 m.

Prípojky vody

Pre napoj enie jednotlivých nehnutel‘ností budú z verejného vodovodu zriadené vodovodné

prípojky, s vodomernou šachtou tesne za hranicou pozemku. Súčast‘ou projektu sú časti

prípojok vo verejnom priestranstve (komunikácia a chodník), po hranice stavebných

pozemkov, teda napoj enie navrtávacím pásom s uzáverom ovládaným zemnou súpravou

ukončenou pod poklopom a potrubie prípojky dočasne ukončené na hranici pozemku. Zvyšná

čast‘ prípojky s vodomernou šachtou bude riešená samostatne jednotlivými majitel‘mi

nehnutel‘ností. Pre pozemky rodinných domov je navrhovaných 7 prípojok z potrubia HDPE

32x2,9, dÍžky po 4,7 m. Prípojky pre výhľadové pozemky na severnej strane (súkromné

záhrady) budú riešené individuálne majitel‘mi výhl‘adových stavebných pozemkov.
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9.7 SO 06 Verejná kanalizácia a kanalizačné prípojky

Navrhovaná je vetva splaškovej kanalizácie pre odvádzanie splaškových odpadových vód

v množstve podl‘a výpočtu potreby vody. Využíva eXistujúci systém verejnej kanalizácie,

v rámci ktorého je na Jarmočnej ulici vybudovaná gravitačná stoka v smere od Železničnej

ulice. zaústená do kanalizačnej čerpacej stanice. Prirodzený sklon terénu neumožní napojenie

do už vybudovanej stoky pred čerpacou stanicou, navrhujeme teda zaústenie priamo do

čerpacej stanice s výmenou - prehÍbením eXistujúcej časti gravitačnej stoky v dÍžke 17 rn (úsek

stoky v ceste na Jarrnočnej ulici) potrubia DN300. Celková dÍžka gravitačnej kanalizačnej

vetvy je potom 165 rn, z kanalizačného potrubia PP DN300. Na lomoch, na konci trasy

a v priamom úseku vo vzdialenosti max. 50 m sú navrhnuté vstupné kanalizačné šachty

svetlosti 1000 mm. Pred osadenírn technologickej časti eXistujúcej čerpacej stanice bude

potrebné posúdenie výkonu čerpadiel a prispósobenie zariadenia navrhovanému stavu.

Prípojky kanalizácie

Pre napojenie kanalizačných prípojok rodinných domov budú na potrubí pripravené

jednoduché odbočky s prípojkarni PP DN150, dočasne ukončené záslepkou na hranici pozemku

jednotlivých rodinných domov. Zvyšná čast‘ prípojky s revíznou šachtou DN400 za branicou

pozemku bude súčasťou projektov jednotlivých rodinných domov. Jedná sa o 7 prípojok, každá

s dÍžkou po 5,7 m.

9.8 SO 07 Rozvod VNK, SO 08 rozvod NNK, SO 09 trafostanica TS,

SO 10 Verejné osvetlenie

Projektová dokun,entácia elektročasti pre stupeň D UR je riešená sarnostatne.

10. EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY

Podrobné náklady budú vyčíslené po vypracovaní nasledujúcich stupňov projektovej

dokumentácie. Hrubé odhadované náklady sú uvedené pre výstavbu infraštruktúry s prípojkami

pre 7 RD. Nic sú zahrnuté náklady pre prípojky pre výhľadové napojenie pozemkov zo záhrad

— severná strana lokality. V nákladoch tiež nic sú započítané stavebné objekty pre napojenie na

Čĺslo dokumentácie: VSIO/21



ivš JVS vodaproJekt s.r.o. ObecRybník List:20
Vodohospodárske stavby Nízkopodlažná zástavba RD a

D

SNP 26, 934 01 Levice
tel0905575607 technická infraštruktúra v obci

vaskova.jaroslava@gmail.com
Rybník,_ul._Jarmočná

el. energiu, predpokladaný postup je pripojenie s výstavbou novej TS a posilnením siete na

náklady správcu siete (okrem nákladov na vypracovanie projektovej dokumentácie).

názov SO m.j. cena za m.j. počet m.j. cena celkom

SO 02 prístupová m2 150,- 990,0 148 500,-
komunikácia
SO 03 chodník m2 70,- 201,0 14 070,-
SO 04 STL m 60,- 152,0 9 120,-
plynovod

SO 04 ks 1000,- 7 7 000,-
pripoj ovacie
plynovody

SO 05 vodovod m 80,- 153,0 12 240,-
SO 05 vodovodné ks 1000,- 7 7 000,-
prípojky

SO 06 kanalizácia m 150,- 165,0 24 750,-
SO 06 ks 1000,- 7 7 000,-
kanalizačné
prípoj ky

SO 08 NNK ks 1300,- 7 9 100,-
prípoj ky

SO 10 verejné m 80,- 150,0 12 000,-
osvetlenie

spolu 250 780,0

Poznámka: uvedené ceny sú v é bez DPI-L podľa cenníka stavebných prác CENEKON 2020.

11. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Výstavba objektu sa bude realizovat‘ na základe projektovej dokumentácie v zmysle

zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona).

Dokumentáeia stavby, vrátane technologickej dokumentácie, na základe ktorej sa bude zámer

realizovat‘, bude obsahovat‘ všetky požiadavky na prijatie takých opatrcní, aby sa zmiernili

možné nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.
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11.1 Vznik a Iikvidácia odpadov

Odpadové hospodárstvo stavby a prevádzky rieši nakladanie s odpadmi v dvoch fázach.

V prvej fáze ide o odpady vznikajúce počas výstavby a v druhej fáze ide o odpady z prevádzky

objektu. V oboch prípadoch je potrebné nakladat‘ s odpadmi s úplným znením zákona č.

79/2015 Z. z. o odpadoch, vykonávacou vyhláškou 371/2015 Z. z., Katalógom odpadov a

vyhláškou 365/2015 Z. z., aby chránili zdravie l‘udí a životné prostredie. V záujme ochrany ŽP

bude rešpektovat‘ d‘alšie zákony: zákon č. 478/2002 Z.z. o ovzduší, zákon č. 543/2002 Z.z.

o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 126/2006 Z.z. o verejnom zdravotníctve a doplnení

niektorých zákonov.

Vozidlá opúšťajúce stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce zo

zákona č. 395/1998 Z.z., ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 135/1991 Z.z. o pozernných

komunikáciách /zabezpečeni e čistoty verej ných priestranstiev/.

Pri činnostiach, pri ktorých móžu vznikat‘ prašné emisie v zariadeniach, v ktorých sa

uskladňujú alebo prepravujú /kontajner, resp. korby vozidiel/, je potrebné využit‘ technicky

dostupné prostriedky na obmedzenie prašných emisií.

Investor stavby, prípadne realizátor je povinný zabezpečit‘, aby nasadené stroje a strojné

zariadenia neznečisťovali a neznižovali kvalitu podzemných vód, vodných zdrojov a v plnom

rozsahu rešpektovali zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.

Odpady vznikajúce pri výstavbe budú riešené investorom alebo dodávatel‘om stavby priebežne

tak, ako budú vznikat‘.

Likvidácia odpadov bude investororn zmluvne dohodnutá s dotknutými organizáciami.

Všetky odpady budú zhromažďované vo vymedzenom priestore vo vhodných, prípadne

predpísaných nádobách. Odpady budú zneškodňované oprávnenou organizáciou, v súlade

s požiadavkami právnych predpisov o odpadovom hospodárstve.

Odpad vzniknutý počas výstavby a následne po nei:

- Základové konštrukcie (základové pásy, pätky. dosky pod nosné konštrukcie

jednotlivých stavebných objektov a pod. jednotlivé technologické zariadenia). Zhotovia sa

z betónu zabezpečeného pomocou mobilných domiešavačov

- Obvodové a vnútorné murivo betónové a z presných tvárnic ytong

- Šalovacie a mé drevené dielce

Číslo dokumentácie: VSIO/21
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- Bitúmenová hydroizolácia

- PVC hydroizolácia

- Minerálna tepelná izolácia, penová izolácia

- Sádrokartonové dosky

- Drobný kovový odpad, plechy

- Vzniká odpad zo stavebnej sute

Kvantifikácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby:

Číslo skupiny, Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
podskupiny,

a druhu Kategória
odpadu odpadu Množstvo

17 01 BETON, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY A KERAMIKA
170101 betón O 50m3
170102 tehly O 100m3
17 01 03 obkladačky, dlaždice a keramika O 2 m3
17 01 07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždic a keramiky mé ako

uvedenévll0l06 O 5m3
17 02 DREVO, SKLO A PLASTY
170201 drevo O 2t
170202 sklo O 0,2t
170203 plasty O 0,1
17 03 BITUMENOVÉ ZMESI, UHOĽNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY
17 03 02 bitúmenové zmesi mé ako uvedené v 17 03 01 O 0,01
17 04 KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATIN)
17 04 05 železo a oceľ O 1 ‚5
170411 kábleinéakouvedenév 170410 O 0,1
17 05 ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH

PLÓCH), KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK
1 7 05 04 zemina a kamenivo mé ako uvedené v 17 05 03 O 250 m3
17 06 IZOLAČNĚ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST
17 0604 izolačné materiály mé oko uvedené v 17 06 01 a 17 0603 O 0,2
17 08 STAVEBNY MATERIÁL NA BAZE SADRY
17 08 02 stavebné materiály na báze sadry mé oko uvedené v 17 08 01 O 0,1
17 09 lNE ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií mé ako uvedené v 17 09 01,

170902a170903 O 4,0

Odpady vzniknuté zo stavebnej sute sa budú zbierat‘ do ocel‘ových kontajnerov. Stavebný

odpad podľa jeho primárnych vlastnosti bude delený a separovane vyvážaný na určené skládky.

Kontajnery budú podľa potreby umiestnené pri zdroji stavebného odpadu a to na spevnených

plochách po obvode budovy tak, aby neobrozovali bezpečnosť zamestnancov. Dočasné skládky

odpadov budú vytvorené na voľnej ploche vo vnútri pozemku, ktoré však budú likvidované do

max. 10 prac. dní. Ocel‘ové vráta. dvere a okná budú vyrobené mimo stavby v dielni a osadia sa

na pripravené oceľové závesy. Armatúry budú vyrobené v zámočníckej dielni. Betónové zmesi

v malých množstvách budú pripravované priamo na mieste pomocou bežných 250 1 miešačiek.

Číslo dokumentácie: VSIO/2l



J JVS vodaprojekt s.r.o. ObecRybník List:23
Vodohospodárske stavby Nízkopodlažná zástavba RD a

D

SNP 26, 934 01 Levice
tel. 0905 575 607 technická infraštruktúra v obci

vaskovajaroslava@gmail.com
Rybník,_ul._Jarmočná

Väčšie objemy budú dodávané pomocou mobilných domiešavačov. Väčšina ocel‘ových

konštrukcií bude zhotovená priamo na stavbe v pomocných priestoroch z dočasným

zváračským pracoviskom. Drobný kovový odpad označený ako ostatný bude zatriedený

a vyvezený podobným spósobom ako ostatné materiály. Nekontaminovaná zemina z výkopov

bude použitá na terénrte úpravy, resp. odvezená na skládku.

11.2 Opatrenia počas výstavby

Ochrana ovzdušia:

V etape výstavby sú dodávatel‘ské organizácie povinné vykonávat‘ hlavne tieto opatrenia:

Nepripustit‘ prevádzku dopravných prostriedkov a stroj ov s nadmerným množstvom škodlivín

vo výfukových plynoch.

Maximálne obmedzit‘ prašnost‘ pri stavebných prácach a doprave.

Pri búracfch prácach (stavebných konštrukcií, spevnených plóch a pod.) sa musí zvírený prach

kropif vodou. Pri výkopových prácach v suchom období móže dójst‘ k zvýšenej prašnosti

a preto zvírený prach treba kropit‘.

Pri prevoze sypkého materiálu budú materiály uložené na ložné plochy vozidiel tak, aby

nedochádzalo počas prepravy k jeho vypadávaniu, alebo rozprášeniu a podl‘a potreby sa ložná

plocha prekryje.

Skladovanie prašných stavebných materiálov, v hraniciach staveniska, minimalizovat‘ resp. ich

skladovat‘ v uzatváratel‘ných plechových skladoch a silách v rámci navrhovanej hranice

centrálneho staveniska.

Ochrana pred hlukom:

Pri vykonávaní stavebných prác na stavenisku je potrebné, aby zo strany dodávatel‘a stavby

boli zabezpečené všetky opatrenia na zníženie hlučnosti. nakol‘ko sa jedná o stavebné práce

v centre mesta v blízkej okolitej zástavbe. V čase pracovnej doby od 7.00 do 2 1.00 musí byt‘

dodržaný hlukový limit LAeqp = 60 dB.

Zabezpečit‘, aby práce na stavenisku rešpektovali požiadavky vyplývajúce z tzv. Domového

poriadku t.j. rešpektovali napr. nočný kl‘ud po 22 hod.

Zabezpečit‘, aby stavebné práce neboli vykonávané v dňoch pracovného pokoja tj. v So a Ne,

resp. aby boli vykonávané iba nehlučné a neprašné práce (výnimku tvoria činnosti
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zabezpečuj úce dodržanie predpísaných technologických postupov resp. činnosti, ktoré svoj ím

prerušením znehodnocujú už zrealizované dielo)

Je potrebné nasadzovat‘ stavebné stroje a zariadenia vhodné k danej činnosti, v riadnom

technickom stave, opatrené predpísanými krytmi pre zníženie hluku.

Vykonávat‘ priebežné technické prehliadky a údržbu stavebných mechanizmov.

Zabezpečovaf plynulú prácu stavebných stroj ov zaistením dostatočného počtu dopravných

prostriedkov. V čase nutných prestávok zastavovat‘ motory stavebných stroj Ov.

Zabránenie neatívnym vlyvom na okolie staveniska:

Vozidlá vychádzajúce zo staveniska na verejné komunikácie musia byt‘ očistené. Podl‘a

Cestného zákona 193/97 Zb. 9 ods.5 až 7 je stavebník povinný počas výstavby udržiavať

čistotu na verejných komunikáciách užívaných stavebnou činnost‘ou. V prípade znečistenia

alebo poškodenia musí bezodkladne kornunikácie očistit‘ alebo opravit‘ a výstavbu

zabezpečovat‘ bez rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej a pešej premávky.

Zabezpečit‘ aby nasadené stroje a strojné zariadenia stavby neznečist‘ovali a neznižovali

kvalitu povrchových a podzemných vód lokality,

Udržiavat‘ poriadok na stavenisku. Materiál ukladat‘ na vyhradené miesta.

Pre zabezpečenie fyzického oddelenia stavebných činností, realizovaných na ploche riešeného

územia, vybraný dodávatel‘ stavby zrealizuje dočasné, staveniskové nepriehl‘adné oplotenie,

min. vo výške 1,80 m.

Opatrenia z hl‘adiska ochrany zelene:

Zabezpečit‘, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného

územia bola realizovaná odvozom, nic pálením a drvením na stavenisku,

Zabezpečit‘, aby verejná zeleň bola odstraňovaná primeraným spösobom a primeranými

prostriedkami (ručne resp. malou mechanizáciou).

Zabezpečit‘, aby ostatná verejná, vzrastlá parková zeleň bola počas výstavby rešpektovaná v

plnom rozsahu.
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11.3 Opatrenia počas prevádzky

Ochrana ovzdušia:

Zdrojom tepla v navrhovaných stavbách budú plynové kondenzačné kotle na zemný plyn.

Kotle spÍňajú najprísnejšie požiadavky na ochranu ovzdušia.

Odvod dymových spalín od kotlov bude spoločným dymovodom do niekol‘kých komínových

prieduchov - komínových telies. Výška komínov je navrhnutá podl‘a platných predpisov.

Kotle sú špecifíkované ako MALÉ ZDROJE ZNEČISTENIA

V domoch budú individuálne navrhnuté krbové vložky

Ochrana pred hlukom:

Vlastná prevádzka objektu, vrátane garáží, nebude znamenat‘ podstatnú zmenu v zat‘ažení

hlukom.

Odrad vzniknutý počas prevádzky:

KOMUNÁLNY ODPAD

Kvantifkácia a kategorizácia odpadov vzniknutých počas výstavby:

Číslo Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu
skupiny,

podskupiny,
a druhu Kategória
odpadu . odpadu Množstvo

20 01 SEPAROVANE ZBIERANE ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV
(OKREM 1501)

2001 01 Papiera lepenka O 110 kg!mesiac
2001 02 Sklo O 55 kg/mesiac
20 01 39 plasty O 55 kg/mesiac
200301 Zmesovýkomunálnyodpad O l5SOkg/mesiac

Opatrenia v oblasti nakladania s odpadrni

Komunálny odpad bude delený a separovane krátkodobo uskladňovaný v smetných nádobách

umiestnených pri budovách v blízkosti vjazdu na pozemky. Odvoz a zhodnocovanie, resp.

zneškodňovanie odpadov si zabezpečí každý majitel‘ individuálne prostredníctvom zmlúv

s prevádzkovatel‘mi zariadení na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov.

Nakladanie s odpadmi sa bude nadit‘ platnou legislatívou. predovšetkým ustanoveniami zákona

Č. 223/200 1 Z.z. o odpadoch a s ním súvisiacich predpisov a programorn odpadového

hospodárstva obce. Z tohto pohľadu nieje potrebné prijímat‘ ďalšie opatrenia.
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12. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSt PRÁCE A TECHNICKÝCH

ZARIADENĺ

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia zákona č. 124/2006

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov.

Dodávatel‘ musí dodržat‘ príslušné ustanovenia desiatej časti zákona č. 3 74/90 Z.z. (
62 až 70), postupy stanovené projektantom statiky v projekte a jeho pokynmi v rámci

autorského dozoru. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.

Pokial‘ dodávatel‘ bude plnit‘ svoje úlohy aj prostredníctvom ďalších zamestnávatel‘ov,

alebo fyzických osób oprávnených podnikat‘, musí byt‘ medzi nimi uzavretá písomná dohoda,

kto zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnorn

pracovisku ( 9).

Z hl‘adiska protipožiarnej ochrany na stavenisku a v priestoroch stavby bude dodávatel‘

rešpektovat‘ zákon o požiarnej ochrane Č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi asúvisiace

vyhlášky a technické normy v danej problematike, hlavne STN 73 0818 a 73 0822. Pri práci

s otvoreným ohnom (zváranie výstuže, potrubia, kovových konštrukcií a pod.), musia byt‘

horl‘avé predrnety z blízkeho okolia odstránené, alebo prekryté nehorl‘avým krytom.

Príjazdně a staveniskové komunikácie nesmú byt‘ zatarasené, aby vždy bol zachovaný

prejazdný profil pre vozidlá požiarnej zásahovej jednotky. Na pracovisku a na stavenisku

musia byt‘ vyznačené smery únikovej cesty.

Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osób (otvory, jamy, nestabilně konštrukcie) je

dodávatel‘ stavebných prác povinný zaistiť tak, aby takéto ohrozenie bob vylúčené. Po obvode

budovanej strechy musí byt‘ vytvorené kolektívne zabezpečenie záchytnými sieťami. ( 49

vyhlášky 374/l 990 ). V osobitných prípadoch, ako je to pri búraní otvorov v stropoch a pod.,

musí sa dotknutý priestor pod miestom práce dočasne ohradit‘. ( 52 vyhlášky 374/1 990).

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámit‘ všetkých pracovníkov výstavby s

podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s

dodržiavanírn zvláštnych opatrení v súlade s vykonávaním pridelenej práce. Pracovníci rnusia

byt‘ vybavení ochrannými pomóckarni podl‘a charakteru práce. Všetky stavebné stroje

vybavené elektr. pohonom musia byt‘ uzemnené v zmysle platných STN. Na stavenisku sa

niektoré konštrukcie budú montovat‘ žeriavom. Obsluhu žeriavu móžu vykonávat‘ len vyškolení

žeriavnici s preukazom.
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Viazanie bremien pre žeriavy móžu vykonávat‘ len vyškolení viazači. Pracovníci stavby

sa nesmú zdržiavať pod prenášaným brernenom. Stavenisko musí byt‘ uzavreté pred

nekontrolovaným vstupom osób na stavbe nezamestnaných. Brána do dvora musí byt‘

uzamknutá s výstrahou zákazu vstupu osobám nezamestnaným na stavenisku.

Pri práci s bremenarni musia byt‘ dodržané zásady NV SR Č. 204/2001 Z. z. o

minimálnych bezpečnostných a zdravotných opatreniach. Zamestnávatel‘ musí podl‘a NV SR č.

159/2001 Z. z. vykonať opatrenia, aby pracovný prostriedok, ktorý poskytuje zamestnancom

bol na príslušnú prácu vhodný, aby pri jeho používaní bola zaistená bezpečnost‘ a ochrana

zdravia zamestnanca.

U vedúceho stavby musí byt‘ umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne

vedúceho musí byt‘ vyvesený prehl‘ad telefónrtych Čísel núdzového volania požiarnej služby,

zdravotnej prvej pomoci, polície, vodární elektrární, plynární a pod.

Zamestnávatel‘ je povinný určit‘ odborne spósobilého zamestnanca, alebo ho zabezpečit‘

dodávatel‘sky (bezpečnostného technika), ktorý bude vykonávat‘ úlohy pri zaist‘ovaní

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Tým však nie je dotknuté plnenie povinností a

zodpovednosť zamestnávatel‘a za bezpečnost‘ a ochranu zdravia pri práci ( 12).

13. RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A
NADZEMNÝCH KONŠTRUKCIÍ, ALEBO VEDENÍ A OCHRANY
PROTI BLUDNÝM PRÚDOM

Ocel‘ové zámoČnícke výrobky ktoré nebudú realizované z nerezu, budú chráneně proti korózií

pozinkovaním príp. vhodnými nátermi.

14. STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM, DOTKNUTÉ
OCHRANNÉ A BEZPEČNOSTNÉ PÁSMA

Zameraným inžinierskym siet‘am v záujmovej oblasti boli pri overovaní ujednotlivých

správcov určené špeciálne požiadavky na ochrarmé pásma. Pri riešení priestorového

usporiadania vedení inžinierskych sjetí v rámci navrhovanej výstavby boli dodržané

horizontálne a vertikálne vzdialenosti podl‘a STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác

Čfslo dokumentácie: VSIO/21



J J V S v o d a p r oj e k t S. ľ. O. Obec Rybník List: 28
Vodohospodárske stavby Nízkopodlažná zástavba RD a

D

SNP 26, 934 01 Levice
tel.0905575607 technická infraštruktúra v obci

vaskova.jarosiava@gmaiLcom
Rybník,_ul._Jarmočná

musia byť potrubia vytýčené správcami a ich poloha v prípade potreby overená ručne

kopanými sondami.

Minirnálne odstupové vzdialenosti vedení technického vybaveniapodľa STN 73 6005

druh vedenia križovanie

_________ _________

stoka vodovod silové plynovody do oznamovacie
káble 0,005 MPa káble

plynovod do 0,5 m 0,2 m 0,1 m 0,1 m 0,1 m
0,005 MPa
plynovod do 0,5 m 0,2 m 0,2 m 0,2 m 0,1 m
0,3 MPa
vodovod 0,2 tu - 0,2 m 0,2 m 0,2 tu

stoka - 0,2 m 0,5 tu 0,5 m 0,2 m
silové káble 0,3 m 0,4 tu 0,1 m 0,1 m 0,8 tu

oznamovacie 0,2 tu 0,2 m 0,1 m 0,1 m -

káble

druh vedenia súbeh

stoka vodovod silové plynovody do oznarnovacie
káble 0,005 MPa kábie

plynovod do 1,Om O,Sm 0,4m 0,4m 0,4rn
0,005 MPa
plynovod do 1,0 m 0,5 m 0,6 tu 0,4 m 0,4 m
0,3 MPa
vodovod 0,6 m 0,6 tu 0,4 m 0,5 m 0,4 m
stoka - 0,6m 0,5m 1,Om 0,5m
silové káble 0,5 tu 0,4 m 0,2 tu 0,4 m 0,8 m
oznamovacie 0,5 m 0,4 tu 0,8 m 0,4 m -

káble

Umiestnenie stavby z h l‘adiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských

zariadení

V riešenom území sa nachádzajú plynárenské zariadenia — STL plynovod a prípojky.

V blízkosti územia, za hranicarni predmetných pozemkov sa nachádzajú zariadenia regulačnej

stanice plynu, VTL plynovod DN700 — 6,5 MPa aVTL plynovod DNI5O — 2,5 MPa. Stavba

zasahuje do ochranného pásma STL plynovodu a bezpečnostného pásma VTL plynovodu

DN700. s bezpečnostným pásmom vo vzdialenosti 200 m od osi potrubia.

Pri návrhu vedení musia byt‘ dodržané minimálne odstupové vzdialenosti podľa

technického predpisu pre plynovody a prípojky s vysokým tlakom TPP 702 10 a pre STL

zariadenia TPP 906 01.
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Minimálne odstupové vzdialenosti podzemných vedení podľa TPP 906 0]
druh križovanie súbeh
vedenia kanaliz. vodovod silnoprikl. silnoprúd. kanaliz. vodovod sihioprúd silnoprúd.

PE vodiče do vodiče do PE vodiče do vodiče do
10kV 35kV 10kV 35kV

plynovod 0,4 m 0,2 m 0,1 m 0,1 m 0,8 rn 0,4 m 0,4 m 0,4 m
do 0,005
MPa

plynovod 0,4m 0,2m 0,lm 0,2m 0,8m 0,5m 0,6m 0,6m
do 0,4
MPa
Minimálne odstupové vzdialenostipodzemných vedenípodľa TPP 702 10

druh križovanie súbeh
vedenia kanaliz. vodovod nu a vn plynovody kanaliz. vodovod nu a vn plynovody a

PE káble a prfpojky PE káble prfpojky

plynovod 0,3m* 0,3m 0,5m 0,3m 5,Om 5,Om 8,Om 3,Orn
nad 0,4

MPa
*) Potrubie musí byt‘ uložené v chráničke presahujúcej chránený prlestor po oboch stranách o 3 m

Pri umiestnení stavieb v ochrannom alebo bezpečnostnom pásme plynárenského

zariadenia v zmysle zákona č.251/2012 Z.z. o energetike možno iba po predchádzajúcom

súhlase a za podrnienok určených prevádzkovatel‘om. Zásady umiestňovania stavieb sú určené

predpisom TPP 90 6 01.

Zemné práce v ochrannom pásme plynárenského zariadenia budú vykonané ručne, za

prítomnosti prevádzkovatel‘a siete. Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvat‘ správcu

vedení a zabezpečit‘ polohové a výškové vytýčenie plynového vedenia. Zemné práce

v ochrannom pásme plynovodu musia byt‘ vykonané ručne.

Podmienky realizácie stavby z h l‘adiska ochrany archeologických nálezov

Investor aj zhotovitel‘ stavby budú v dobe výstavby viazaní zákonom, ktorý stanovuje

postup v prípade nálezu predmetov charakteru pamiatok resp. archeologických nálezov.

Investor aj zhotovitel‘ stavby sú v takomto prípade povinní zastavit‘ stavebné práce a vyzvat‘

orgány pamiatkovej starostlivosti k účasti na stavbe. Všetky tieto náležitosti musia byť

podrobne zaznamenané v stavebnom denníku. Pokračovat‘ v prácach sa bude móct‘ až po

písomnom vyjadrení orgánov pamiatkovej starostlivosti..

Pri realizácií navrhovanej stavby nebude zasiahnuté do pásiem ochrany: t‘ažobných oblastí,

vojenských obj ektov a trás hlavných inžinierskych sietí.
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15. ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

Vzhľadom na charakter stavby sa neuvažuje s inštalovaním výrobných technológií.

16. ZEMNÉ PRÁCE

Budú realizované z pracovnej plochy - existujúceho terénu zbaveného stromových, krovitých a

trávnatých porastov, vrstiev spevnených plóch, prípadne existujúcich stavebných objektov.

V rámci zemných prác budú realizované výkopy pre:

- základové konštrukcie

- likvidáciu alebo ochranu existujúcich trás a objektov technickej infraštruktúry,

- verejné vedenia inžinierskych sjetí vrátane prípojok

17. PODZEMNÁ VODA

Nakol‘ko nebol vykonaný Inžiniersko-geologický prieskum, hladina podzemnej vody

nebola zistená.

18. POŽIARNA OCHRANA

Profesia požiarnej ochrany je riešená v samostatnej časti PD.

19. VÝKRESOVÁ PRĺLOHA

A-01
A-02
A-03
A-04
A-05
A-06

M 1: 5000
M 1: 1000
M 1:750
M 1:750
M 1:750

SITUÁCIA — širšie vzt‘aíiy
SITUACIA — súčasný stav
SITIJACIA — navrhovaný stav — koordinačná
SITUACIA — navrhovaný stav — funkčné členenie
SITUACIA — dopravné značenie
Vzorový priečny rez
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