
OBEC STARÝ TEKOV
Tekovská 1, 935 26 Starý Tekov

Spoločný obecný úrad, 934 01 Levice, ul. Sv. Michala 4

Č. j.: 2/2022 Starý Tekov, dňa 30.9.2022

Evid. Č.: 3/2022-SP/Sab

-Verejná vyhláška-
Ozn ámenie

o začatí územného konania a nariadenie ústnebo pojednávania.

navrhovateľ: Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518

so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

v zastúpenf: Obec Rybník starostkou Ing. Danielou Trňanovou, MBA
(IČO: 00307424)

adresa: Hlavná 2,93523 Rybník

podal dňa: 4.1.2022 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby

„Rozšírenie distribučnej siete, LE — Rybník — Sv. Anny vinice — VN,
TS,NN“,

ktďrej účelom je výstavba elektroenergetických zariadení, s cieľom zabezpečenia dodávky
elektrickej energie pre nové odberné miesta vo viničnej oblasti obce Rybník. Stavba je urniestnená
mimo zastavaného územia obce Rybník, okres Levice, v katastrálnom území Rybník, s členením
stavby na:

Stavebné objekty:
• SO 01 — Prípojka VN — VN vzduch, ÚO úsekový odpínač,
• S002—PrípojkaVN—VNkábel,
• SO 03 — Trafostanica — stavebná čast‘
• PS 01 — Trafostanica — technologická časť,
• SO 04— Prívod NN — NN kábel,

v kat. území; Rybník,

v obci: Rybník,
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na pozemkoch parc. Č.: 1413/l, 1454, 1609 lstav E-KN/, 1083/2, 1048, 1359, 4300, 4301, 1083/2,
4302, 1048, 4305, 1609/1 lstav C-KN/ — Iíniová stavba lnová TS bude umiestnená na pozemku
parc. č. 4302 ÍC-KNI.

Popis trasy /stavebriých objektov/ stavby:

územie pre navrhovanú výstavbu sa nachádza v extraviláne obce Rybník, pričom účelom
navrhovanej stavby je zabezpečenie kvalitnej dodávky el. energie pre nové odberné miesta VO Vinici
v požadovanom množstve a kvalite.

Stavebný objekt SO 01 — Prípojka VN — VN vzduch, ÚO úsekový odpínač:

Pövodný podperný bod Č. 4032 vymení za nový podperný bod železobetónový stÍp z
predpätého betónu JB 12/15. Na nový stlp sa namontuje nová konzola Ľahká s kompozitnýini
podpernými izolátormi R12,5T- I 45/600/370 v bezpečnostnom vyhotovení. Uchytenie vodiČov VN
vedenia sa realizuje prostredníctvom špirálověho väzu. Pod vedenie sa dosadí nový ručne ovládaný
úsekový odpínač OTE 25-400-32 s integrovanými obmedzovačmi prepätia HDA-24NA, ktorý je
osadený káblovými zvodmi, ktoré Sa k vzdušnému VN vedeniu pripájaji prostredníc[vom PPN
svoriek SL3O. Pre ochranu vtáctva sa na konzolu vedenia namontuje schválená ekologická
chránička Aprotect JZ. Okolo stlpu podperného bodu je potrebné zriadit‘ uzemnenie -

ekvipotenciálne kruhy - dva na troch miestach prepojené obvodové zemniče uložené vo vzdialenosti
0,5 m a 2 m od osi stlpa, pričom vnútorný kruh bude uložený v hlbke 0,4 m a vonkajší kruh v hlbke
0,7 m. Zemniče vyhotoviť vodičmi FeZn 30x4. Uzemňovaciu sústavu pripojiť na uzemňovacie
vodiče PB skúšobnou svorkou SRO3. Nový podperný bod je nutné označit‘ čfslom v zmysle
predpisov prevádzkovateľa a musia sa na ňom umiestniť bezpečnostně tabuľky W01 2 podľa STN
ISO 7010 a trojtabuľka podľa predpisov prevádzkovateľa.

Stavebný objekt SO 02 — Prípojka VN — VN kábel:
Kábel NA2XS(F)2Y 1x240 12,7/22 kV je jednožilový VN kábel s hliníkovým kruhovým

viacdrótovým jadrom s menovitým priemerom jadra 240 mm2, XPE izoláciou, vodeodolnou
páskou, s medeným tienenfm priemeru 16 min2 a plášt‘om z HDPE určený pre uloženie v zemi. Pri
prechode káblového vedenia zo vzduchu do zeme budú káble uložené v oceľovej chráničke
D=133/126,6mm do výšky 6,0 m nad úrovňou terénu. V zen-ú vo vol‘nom teréne bude káblové
vedenie uložené v káblovej ryhe blbky 130 cm šírky 50 cm, pričom samotný kábel bude v hlbke
min. 100 cm, v pieskovom läžku, s krytím zákrytovou doskou uloženou nad káblovým vedením a
výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm nad zákrytovou doskou. Vodiče káblového vedenia budú
uložené do tesného trojuholníka a budĹí zviazané plastovými páskami na zväzkovanie káblov vo
vzdialenosti max. 2 m od seba. Napojenie káblového vedenia 22 kV sa zhotoví na PB C. 4032
pomocou vonkajších káblových koncoviek typu COT1.2403L-SC a pripojenie v trafostanici
pomocou vnútorných káblových koncoviek typu CIT1.2403L-SCS T-adaptěrom RSTI-5854 s
obmedzovačom prepätia RSTI-SA. Tienenie VN kábla bude uzemnené na uzemňovaciu sústavu na
prechode vzduch - zem pri PB C. 4032 a v trafostanici.

Stavebný objekt SO 03 — Trafostanica — stavebná časť:
Betónová bloková transformačná stanica BH 6 sa používa ako súčast‘ rozvodu el. energie v

oblasti elektroenergetiky (distribučně rozvody), ako aj pre napojenie menších a stredných
priemyselných rozvodov. Podľa nárokov na dodávaný elektrický výkon je možné kombinovat‘
prístrojové vybavenie ako aj estetické riešenie, ktoré je možné prispčsobiť prianiu a potrebám
zákazníka. Transformačná stanica má samostatný priestor pre transformátor a samostatný priestor
pre VN, NN (a v prípade potreby kompenzačný) rozvádzač. Trarisformačná stanica svojím
vyhotovením (všetky prístroje a transformátor) tvorí jeden konštrukčný celok, ktorý je možné
zmontovat‘ a odskšat‘, a preto vyhovuje STN EN 62271-202. Temperovanie vnútorných priestorov

2



v zin-mom období je zabezpečené odpadovým teplom transformátora a prístrojov. Medzi najväčšie
prednosti tejto transformačnej stanice patrí:

• malá zastavaná plocha,
• rýchla montáž,
• minimálna údržba,
• bezpečná a spoľahlivá prevádzka,
• vybavenie modernými zapuzdrenýnii spínacími zariadeniarni plnené plynom SF6,
• uniiestnenie vo veľkých priemyselných centrách,
• dlbá životnost‘.

Stavebný objekt PS 04 — Trafostanica — technologická časť:
V tomto projekte je navrhnutý ako distribučný transformátor trojfázový olejový

hermetizovaný transformátor s Cu vinutím s hermeticky uzavretým úplne naplneným olejovým
systémom s vlnovou nádobou a skrutkovaným vekorn splňujúci požiaclavky Nariadenia EU Č.
548/20 14 (ekodizajn) výroben BEZ Transformátory, a.s. Záldadné technické údaje transformátora:

Typ transformátora: TOHn 339/22
Menovitý výkon: 250 KVA
Vyššie napätie: 22 kV
Nižšie napätie: 420/242 V
Frekvencia: 50 Hz
Straty naprázdno AO max.: PO = 260 W
Straty nakrátko Ck max.: Pk75°C = 2500 W
Napätie nakrátko: uk75°C =4%
Akustický tlak (0,3 m): LpA = 38 dB(A)
Akustický výkon: LWA =47 dB(A)
Chladenie: olej
Rozmery(dxšXv): l130x750x 1530 mm

Stavebný objekt SO 04 — Prívod NN — NN kábel:
V zemi vo vofnom teréne bude káblové vedenie uložené v súbehu s VN káblom v káblovej

ryhe hlbky 130 cm Šírky 50 cm, pričom samotný kábel bude v hlbke min. 100 cm, v pieskovom
ložku, s krytím výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm nad káblom a po odbočení v zemi vo voľnom
teréne bude káblové vedenie uložené v káblovej ryhe hlbky 80 cm šírky 30 cm, pričom samotný
kábel bude v hlbke min. 70 cm, v pieskovom lóžku, s krytím výstražnou fóliou uloženou cca 30 cm
nad káblom.

Podrobnosti stavebných obj ektov sú zrejmé z projektovej dokumentácie stavby (zodpovedný
projektant: Ing. František Urbaník, BK-Control, s.r.o., Kpt. J. Nálepku 3, Levice).

Uvedeným dňom bob územné konanie začaté.

Obec Starý Tekov, ako určený príslušný stavebný irad podl‘a 119 ods.3 zákona č. 50/1976
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (d‘alej len stavebný
zákon), v súlade s ustanovením 36 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania
dotknutým orgánom a všetkým účastníkom konania a súčasrie
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fl a r i a d‘ u J e

na prerokovanie návrhu ústne pojednávanie

na deň: 26. októbra 2022 o 14.oo hod.

so stretnutím na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, Levice Iobjekt
Hotela Atóm, III. poschodie bloku 2C, Č. dverí 3151.

Účastníci územného konania móžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatnit‘
najneskoršie pri ústnom pojednávaní. Na neskór podané námietky a pripomienky sa nebude
prihliadať.

V rovnakej Iehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.
Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný

úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predlži.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predÍženej lehote (* 36 ods. 3 stavebného zákona)
neoznámi svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hl‘adiska ním
sledovaných záujmov súhlasí.

Podľa 42 ods. 5 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a
pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené
mohli byt‘.

Do podkladov pre rozhodnutie a do dokumentácie, ktorá bola priložená k návrhu je možné
nahliadnut‘ na Spoločnom obecnom úrade v Leviciach, ul. Sv. Michala 4, 934 01 Levice /objekt
Hotela Atórn, tli. poschodie bloku 2C, Č. dverí 315/ v úradných dňoch (pondelok od 7.30 hod. do
15.30hod., utorok od 7.30 hod. do 15.30hod., streda od 7.30hod. do 17.00hod. a v piatok od 7.30
hod. do l4.00hod.), prípadne v mom termíne dohodnutom na tel. č. 036/6348362.

Stavebný úrad oznamuje začatie územného konania aj verejnou vyhláškou podl‘a ust. * 36
ods. 4 stavebného zákona. Jc rov

4vebnÝúr

Ing. Peter Štefan
starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou účastníkom konania
- navrhovateľovi: Západoslovenská distribučná a.s.. Čulenova 6, 816 47 Bratislava v zastúpení

Obcou Rybník, starostkou Ing. Danielou Trňanovou, MBA;
- vlastníkom pozemkov a stavieb, v ktorých je navrhovaná stavba umiestnená parc. Č.: 1413/1,

1454, 1609 /stav E-KN!, 1083/2, 1048, 1359, 4300, 4301, 1083/2, 4302, 1048, 4305, 1609/l
/stav C-KN! — líniová stavba /nová TS bude umiestnená na pozemku parc. č, 4302 /C-KN/ - k.
ú.: Rybník;

- vlastnfkom susedných pozemkov a stavieb na nich parc. Č.: 1170, 1231, 1182, 1169, 1156/1,
1157/1, 1160, 1159/1, 1159/2, 1161/1, 1161/2, 1109/2,1413/1, 1412/1 /stavE-KN/anaparc. Č.:
1193/2, 1189/1, 1188/2, 1187/2, 1186/l, 1183/l, 1182/4, 4304, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5,
1161/3, 1048, 1049/l, 1049/3, 959/2, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353,
4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4368, 4369, 1114, 1389/37 /stav C-KN! - k.ú.:
Rybník

(v súlade s 36 ods. 4 stavebného zákona s prihliadnutím na * 18 ods. a 26 ods. 1 správneho
poriadku — líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s vel‘kým počtom účastníkov konania,
neznámi účastníci konania)
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Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byt‘ uskutočnené poclľa 3 ods. 6 a * 26 ods. 2 zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Toto oznámenic podľa ust. 26 zák. Č. 71/1976 Zli o správnom konaní v znení neskorších
predpisov musí byt‘ vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli v príslušných obciach (mestách).
Súčasne sa oznámenie zverejní mým spósobom, v mieste obvyklým (rozhlas, web stránka obce
a pod.) Posledný deň tejto lehotyje dňom doručenia.

Oznámenie vyvesené Oznámenie zvesené dňa

Podpis/pečiatka Podpis/pečiatka

Oznámenie sa di
1. Západoslovei ž 6, 816 47 Bratislava v zastúpení Obcou Rybník,

starostkou Ing. uanieiou Trňanovou, MBA,
2. Západoslovenská vodárenská spol. a.s., OZ Levice, Ludanská 4, Levice,
3. SPP - distribúcia as., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26,
4. Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,
5. Okresný úrad Levice, Odbor krízového riadenia, Rozmarínová 4, 934 01 Levice,
6. Okresný úrad Levice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Rozmarínová 4, Levice,
7. Okresný úrad Levice, pozemkový a Iesný odbor, Rozniarínová 4, 934 01 Levice,
8. Okresný úrad Levice, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Rozmarínová 4,

Levice,
9. Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra.,
10. Reg. Správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova ulica 147, Nitra 949 01,
11. OR Policajného zboru v Leviciach, Okresný dopravný inšpektorát, Ľ. Štúra 51, Levice,
12. OR Hasičského a záchranného zboru, Požiarnická 7, Levice,
13. Reg. úrad verejného zdravotníctva v Leviciach,
14. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Nám. Jána Pavla Ii 8, 949 01 Nitra,
15. Ostatným účastníkom konania: (t. j. právnické a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo irté práva

k pozemkom alebo stavbám, ako aj susedným pozemkom a stavbám, ktoré móžu byť rozhodnutím
priamo dotknuté formou verejnej vyhlášky v zmysle 36 ods. 4 stavebného zákona) vyvesením

Na úradnej tabuli:
Obec Rybník, Hlavná 2, 935 23 Rybník

vybavuje: Ing. arch. Kornel Szabó
telefón: 036/6348362
e-mail: kornel. szabo.socu@gmail.com
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