
pieskovcami a zlepencami. Na povrchu sú prekryté riečnymi sedimentmi,
riečnymi hlinami, štrkami a vetrom naviatymi sprašmi. V k.ú. Rybník sú takého
hliny — spraše v lokalitách Huna, Hruštie, Nad Hronom a Pálený jarok.

- Klimatické pomery riešeného územia sú viac podobné prírodno zemepisnej
oblasti podunajskej ako karpatskej. Uzemie Rybníka sa nachádza v teplej
oblasti, mierne suchej s miernou zimou. Teplota vjanuári je nad — 30 c•
Severná časť k.ú. je v oblasti teplej, mierne vlhkej s miernou zimou až oblasti
mierne teplej, mierne vlhkej vrchovinovej. Táto vrchovinová čast‘ je len malá,
(výška nad 500 m n. m).

V zastavanej časti riešeného územia má priemerné teploty vzduchu 9,4° C.
Max. teplota 34° C, min. teplota —15° C.
Z klimatogeografického hľadiska je klíma v dolnej južnej časti územia katastra
teplá nižinná a V severnej zalesnenej časti klíma horská mierne teplá.
Priemerný úhrn zrážok je pod celoslovenským priemerom, je 550 mm. V zíme
býva len málo snehu, od 5 do 20 cm. Súvislá snehová pokrývka býva
priemerne od konca decembra do februára. Vetry majú prevažne
severozápadný a juhozápadný smer. Chladnejšie sú zimné juhovýchodné
vetry.

- Pódne pomery južnej časti sú prevažne tvorené oglejenými hnedozemami,
sprievodnými pseudoglejami na sprašových a polygenetických hlinách.
V južnej časti územia prevláda Z hornín rajón diluviálnych, proluviálnych
a fluviálnych sedimentov. V severnej časti sa nachádzajú prevažne hnedé
pódy nasýtené až nenasýtené na podkladných efuzívnych a pyroklastických
horninách. Najčastejšie typy sú andezity, tufy rózneho zrnenia a tufity.

• Póvodná — prvotná vegetácia a póvodný krajinný obraz

Na riešenom území obce Rybník sa stretávajú dve vegetačné oblasti, resp.
vzniká aj ich prelínanie. Jedná sa o teplú panónsku vegetačnú oblasť a karpatská
vegetačná oblasť zastúpená horkou karpatskou flórou. Približná hranica je tvorená
stredným pásom južných svahov výbežkom Štiavnických Vrchov, ktorá je
v súčasnej dobe pokrytá vinicami, krovinami až lesostepou. Na južných úbočiach
v pomerne vysokých polohách sa nachádzajú mnohé teplomilné a suchomilné
rastuiny.

Póvodná vegetácia v dolnej časti územia v nive Hrona bola tvorená súvisle
a nesúvisle zalesnenými brehovými, lužnými lesmi s drevinami jasene, bresty,
duby a jelše. Koryto Hrona nebolo dlho ustálené . Hron tiekol v neogéne
západným smerom do povodia Zitavy, obchádzal Kozmálovské vřšky a kopce nad
Mochovcami. V d‘alšom období znížením eróznej bázy Dunaja sa na celom území
zmenili vodopisné pomery. Hron si vytvoril nové korytá alebo korytá, ktoré sa
často posúvali, menili pomedzi Kusú horu a dnešné Kozmálovské vťšky.
Krajinný obraz údolnej nivy bol tvorený často zaplavovanými územiami, mřtvymi
ramenami Hrona a bujnej vegetácie, tiež zaplavovanej stromovej zeleni. Do
dnešného koryta sa pravdepodobne Hron dostal na sklonku mladšej doby
kamenej, kecľ sa v Tlmačoch na území SES Tlmače udávajú podľa arch.
výskumov sídliská kultúry s kanelovou keramikou.

Južná časť územia pod súčasne zastavaným územím obce boua v období
historickom (z ktorého máme už písomné a mé zmienky a dókazy) čiastočne
zalesnená, čiastočne obhospodarovaná ako lúky aj ako orná půda. Výrazný znak
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tejto krajiny boli veľké močiare, lúky často sa vylievajúce potoky a potöčiky, ktoré
dnes už takmer zanikli. Pod obcou pri štátnej ceste v smere Tlmače - Levice bob
ešte približne do roku 1952 veľké jazierko, do ktorého tiekol Hájny potok, tzv.
Babincova jama. Močiar sa pravidelne na jar vytváral aj pri obci smerom
k Tlmačom a na východnej strane — Sádovie.

Zastavané územie obce bob v minulosti charakteristické hlinenými
a drevenými domcami, opevneným dvojvežovým kostobom, neskoršie postavili
dnešný kostol, honosnejšími budovami panstva, správy župy, fary, školy (podľa
konkrétneho obdobia). Stálou súčasťou obrazu obce boli hospodárske budovy pre
zvieratá, vínne pivnice, záhrady a potok Teplica, ktorý pramenil v zlome
horninového — andezitového brala, pod ktorým bol často močiar a tiež pravidelne
tento potok zaplavoval dolnú časť obce.

Stálou súčast‘ou obrazu obce a vegetačnej oblasti v strednej pobohe na
južných svahoch Štiavnických Vrchov boli vinice, rozsiahle zalesnené plochy
dubovo-hrabovými Iesmi, cerovo-dubovými Iesmi a krovinami. Casté boli ovocné
záhrady, pasienky pravidelne využívané a udržiavané. V strednej časti medzi
pasienkami dolinkách a prudkých eróznych výmoľoch sa udáva množstvo
prameňov, potóčikov a niekoľko desiatok udržiavaných studničiek.
Póvodnej vegetácie sa najviac podobá horná severná časť riešeného územia,
ktorá je prevažne zalesnená dubovými, hrabovými, cerovými a menej bukovými
a borovicovými drvinami. V hornej časti, ktorá je charakteru teplomilnej
suchomilnej fauny póvodne aj s výskytom močiarov a tečúcich vód sa ešte
nachádzajú niektoré sucho a teplomilné rastliny najvyššie položené na našom
území.
Z kveteny sú to: Kavyľ, zlatá brada južná, drieň, poniklec veľkokvetý.

• Súčasná vegetácia a súčasný krajinný obraz

- V období od prudkej industrializácie a kolektivizácie vidieka po 2. Svetovej
vojne sa veľmi podstatne zmenu krajinný obraz a vegetácia v riešenom území.
Dopad týchto zmien na územný systém ekobogickej stability uvádzame
v nasledovnom bode.
Krajinný obraz sa najviac zmenu v južnej časti kde sú vytvorené veľkopbošné
Jány ornej pódy bez stromovej vegetácie resp. len zjej zbytkami pribudla
dominanta industrializovanej — priemyselnej krajiny s výškovými akcentmi.
Čiastočne sa zmenu aj obraz stredných polóh lemujúcich obec zo severu. Aj
v tejto časti k.ú. sú veľkoplošné orné lány, polia a opustené — zanedbané
pasienky. Svoj pövodný charakter si zachovali rozsiahle plochy vinné, záhrad
a niektoré pásy a enklávy lesíkov, krovín, výbežky lesa a pod. Do krajinného
obrazu pribudli tranzitné vedenia inžinierskych sietí, vodojemy, oplotenia a na
západnom výbežku pohoria v lokalite Kusá hora rozpínajúci sa Kameňolom.
Kameňolom zlikvidoval mlynský náhon, časť Kusej hory vrátane časti hrebeňa
a vegetáciu v okolí svojej prevádzky a háld pri ľavom brehu Hrona.
Kameňolom predstavuje v súčasnosti najvýraznejší negatívny zásah do
krajiny a do prírody v priestore k.ú. Rybník. (Historické hodnoty územia
uvádzame samostatne).

- Údolná niva rieky Hron je ľudskou činnosťou po cebej dbžke riešeného územia
zmenená ben čiastočne v úsekoch kontaktujúcich s urbanizáciou, rekreáciou,
technickou infraštruktúrou a poľnohospodárskou výrobou. Uvedené zmeny
(okrem uvedenej ťažby v lome) nie sú výraznejšieho rozsahu, ktorý by bol príbiš
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zmenu krajinné hodnoty tohto vodného toku a jeho ekologické kvality
v systéme USESu, (na uvedenom úseku od hranice k.ú. rybník — Hlaváčova
dolina na severe, až po železničný most pri areáli Cestných stavieb Nitra).
Hlavne na pravom brehu Hrona sa vybudovali protipovodňové hrádze. Niektoré
lúky na ľavom brehu sa neobhospodarujú a niektoré sa rozorali a využívajú sa
ako orná póda.
Približne jedna polovica územia k.ú. Rybník na severe nezmenila svoj pövodný
krajinný obraz až na drobné výnimky v lokalite nad Kusou horou, Tomášova
chrasť. Nezmenila sa ani vegetácia. Najváčšia zmena tejto prevažne
zalesnenej oblasti je v úbytku vody, vyschnutí prameňov, studničiek
a potččikov. Vyschli aj niektoré mokrade.

• Reálny stav ÚSES (súčasný)

- Reálny stav územného syst. ekologickej stability na území k.ú. Rybník je
značne rozdielny a protichodný. V južnej časti územia, ktoré je urbanizované,
silno industrializované a exploatované ľudskou činnosťou, poľnohospodárskou
výrobou, dopravou a ťažbou nerastných surovín prevládajú plochy nízkej až
veľmi nízkej stabilizácie vegetácie. V ostatnej časti katastra, ktorá je tvorená
orografickým celkom, resp. JZ výbežkom horstva Štiavnické vrchy s
vyhlásenou veľkoplošnou CHKO PR Krivín, a ktorá je využívaná ako lesné
porasty, horské lúky, mokrade, suché kamenné plochy a pasienky, d‘alej
vinohrady a záhrady je stabilizácia vegetáciou vysoká a veľmi vysoká.
Výskyt PPBP primárnych potencionálnych bariérových prvkov je
predovšetkým v kompaktne urbanizovaných zastavaných územiach (intravilán
sídla Rybník, intravilán Tlmače, areál závodu SES Tlmače, dopravný koridor
štátnej cesty Levice — Tlmače a súbežná železnica). Negatívne výskyt PPBP
podporujú okolité veľkoplošné orné pčdy s absenciou zelene. Významný
PPBP je aj areál kameňolomu, obafovačka cestných stavieb v susedstve SES
Tlmače. V uvedenom priestore južnej časti k.ú. Rybník sa zachovali segmenty
krajiny s funkciou ochrany zložiek krajiny, na ktoré sa pri návrhu ekologickej
stability naväzuje.
Výskyt SPBP sekundárneho potencionálneho barierového prvku sa
predpokladá vo veľkoplošných parcelách ornej pódy južne až východne od
intravilánu sídla Rybník. Uvedené pödy sú intenzívne poľnohospodársky
využívané, sú zaradené medzi chránené pódy. Pčdy južne od sídla až JZ
smerom ku V. Kozmálovciam sú veľkoplošne zavlažované s podzemným
rúrovým rozvodom. Lokalita Močiar bola odvodnená a meliorovaná. Potoky
Hámy a Teplička sú väčšinu roka suché. Pozdlž cesty 11./546 Tlmače — Levice
bola póda rozoraná, urovnaná a posiata trávnym semenom z dóvodu prípravy
letiska, ktoré sa nakoniec nerealizovalo.

• Územná ochrany prírody a krajiny

V zmysle Zákona č. 543/2002 Z.z o ochrane prírody a krajiny celé územie k.ú.
patrí do 1. stupňa ochrany okrem tych častí územia, ktorým sa poskytuje
osobitná ochrana. Na územie s I. st. ochrany sa vyžaduje súhlas orgánu
ochrany prírody v zmysle uvedeného zákona.
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- Na území k.ú. Rybník sa nachádzajú aj územia, ktorým sa poskytuje vyššĺ
stupeň ochrany (osobitná ochrana) v zmysle uvedeného zákona. Jedná sa 0:

• Územie CHKO Stiavnické vrchy definované v zmysle 18 uvedeného zákona
na ktoré platí 2. stupeň ochrany podľa, ktorého sa súhlas orgánu ochrany
prírody vyžaduje na činnosti podľa 13, ods.2, písm. a) až n). (popis CHKO je
uvedený d‘alej).

• Územie prírodnej rezervácie (PR) Krivín, definovanej podľa 22 uvedeného
zákona, na ktorom platí 5. stupeň ochrany podľa, ktorého sa zakazuje
vykonávať činnosti uvedené v 16 ods.3 tohto zákona a d‘alšie činnosti
uvedené pod písm. c) až t) odst.3) l7. Na územie ochranného pásma do
vzdialenosti 100 m smerom von od hranice PR platí stupeň ochrany 4.

• mé územia, na ktoré by bola vyhlásená osobitná ochrana podra uvedeného
zákona sa v riešenom území nenachádzajú a pripravuje sa vyhlásenie PR
Slovenská brána — Skala. Toto územie sa rozprestiera na pravom brehu Hrona
— k.ú. Kozárovce a celý pás vyvýšeniny ľavého brehu Hrona v k.ú. Hronský
Beňadik a k.ú. Rybnĺk.

• Prvky ekologickej stability (upravené v súlade s vyjadrením KÚ v Nitre,
odbor ZP z 9.12.2002)

V rámci ekologického hodnotenia krajinnej štruktúry a spracovaného
regionálneho systému ekologickej stability okresu Levice a návrhu územného
systému prvkov ekologickej stability a tvorby krajiny v štádiu Konceptu UPD sú
stanovené nasledovné prvky Kostry ekologickej stability:

Nadregíonálne biocentrum územie vyznačené v gr. časti Cl s jadrom
biocentra— PR KRIVIN, por. č. v POOP 19, Kategória R 19 s vyhláseným 5
stupňom ochrany prírody a krajiny, rok vyhlásenia 1993, výmera 54,15 ha, územie
dlhé 1500 m a široké priemerne 300 m, výška územia min. 180 m. n. rn, max.
výška 330 m n.m., prevýšenie 150 m. Prírodná rezervácia KRIVÍN sa nachádza na
vyvýšenine Štiavnických Vrchov a na prudkých svahoch a kamenných prievisoch
nad údolnou nivou Hrona v susedstve s časťou Psiare obce Hronský Beňadik.

PR Krivín sa rozprestiera v k.ú. obce Rybník vo vzdialenosti 3,0 km od
zastavaného územia obce na západných skalných zrázoch sopečného pohoria
v úseku historicky známej Slovenskej Brány a na území obranného hradiska
z doby bronzovej, údajne využívanom aj Slovanmi v období 700 r. p. n. I.
PR KRIVIN je chránená z dóvodu výskytu genofondu vzácnych suchomilných
rastlinných spoločenstiev a vzácnych živočíchov.

Nadregionálny biokoridor — rieka Hron so sprievodnou brehovou vegetáciou
s enklávami zbytkového porastu — póvodných drevín a s niektorýrni ešte
nezlikvidovanými mřtvymi ramenami periodicky zaplavovanými sú refúgia vodných
živočíchov. Spomenuté ostrovčeky s enklávami póvodnej drevinovej vegetácie,
flóry a fauny sa navrhuje na vyhlásenie osobitnej ochrany ako prírodné pamiatky
a genofondové plochy. Jedná sa približne o 3 lokality. Pri PR Krivín — ostrovček
v dlžke cca 150 m, tu Hron preteká cez úzke hrdlo opretý úplne o sopečný vulkán.
Brehový porast sa zachoval aj na pravom brehu pri ihrisku v Psiaroch. Dve lokality
západne až juhozápadne od kameňolomu na Kusej hore.
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Biocentrum miestneho významu č.lOje južne od areálu SES Tlmače a tvoria ho
posledné zvyšky sprievodnej krovinovej vegetácie Hájneho potoka. Zachovalá
vegetácia tvorí zároveň aj funkciu izolačnej zelene.

Biocentrum miestneho významu č11 areál ZsVaKu a jeho okolie v predÍžení
potoka Teplička. Biocentrum je tvorené umele vysadenými drevinami a krovinami.
Je potrebné jeho rozšírenie a prepojenie fungujúcim biokoridorom na ostatnú
kostru ekologickej stability.

Biokoridory miestneho významu zabezpečujú veľmi dóležité priestorovo
prepojené súbory ekosystémov, ktoré spájajú biocentrá. Jedná sa o pozostatky
sprievodnej zelene potokov, ciest, malé remízky krovín, pasienky a pod.

- Údolie háineho potoka na západ od obce predstavuje pomerne zachovalú
stromovú zeleň prepájajúcu lesný porast (Stará hora) a plochy miestnych
biocentier ku areálu SES a.s. Tlmače. Okolité pasienky sú väčšinou
nevyužívané. Doporučuje sa ponechať ich v terajšom stave bez zásahov, ako
cenné lokality Xerotermnej flóry a fauny. Ponechať ich prirodzenej sukcesu.
Dóležité je prepojenie tohto biokoridoru v smere západ a východ na Kusú horu
a k potoku Teplička.

- Údolie Kráľovka — potok Teplička znamená prepojenie zalesnenej časti Stará
hora so zastavaným územím obce pásmi nelesnej stromovej a krovinovej
zelene s množstvom zachovalých vinohradníckych domcov a viníc. Navrhuje
sa zaradiť do systému miestnych — lokálnych biokoridorov.

- Východne od obce a od družstevného vinohradu sú pásy sprievodnej zelene
okolo cesty do vinohradov, lokalita Papajka a ďalej východné údolie
Rybnického potoka dolina Sádovie — Slaný stok. Uvedené pásy vysokej
stromovej zelene a krovín sa navrhuje zaradiť do systému prvkov ekologickej
stability ako miestne biokoridory. V UPN sa navrhuje predlžiť uvedené
biokoridory do južnej časti k.ú. v pásoch okolo potoka Teplička a Rybnického
potoka s prepojením na navrhované biocentrum pri areáli ZsVaK.

- Na Prieložkách východné svahy terénneho zlomu smerom ku prameňom
Teplica pokrývajú extenzívne pasienky a skupinky nelesných drevín a krovín.
Táto plocha sa ponecháva bez stavebných zásahov ako interakčné prvky
prepájajúce zeleň v rámci zastavaného územia (parková a vyhradená zeleň
záhrad) a zeleň severných častí k.ú. kde je vytvorená kostra ekologickej
stability a návrh sanácie narušeného krajinného obrazu.

• Zeleň v rámci zastavaného územia obce — je zastúpená v dostatočnej
miere v nasledovných formách:

- vyhradená zeleň pridomových záhrad s množstvom produkčných ovocných
stromov, čiastočne aj s okrasnými drevinami

- vyhradená zeleň areálov (cintorín, areál PD Rybník, SES Tlmače, areál ZS)
- verejná parková zeleň nachádzajúca sa v centre obce — ul. Hlavná a mé plochy

na ul. Zelezničnej.

ÚPN obce Rybník navrhuje zachovať súčasnú mestskú zeleň na určených
úsekoch ju rekonštruovať (napr. západ ne a juhovýchodne od kostola) a na
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niektorých lokalitách dobudovať (napr. ul. Školskú, Krátku, Sv. Anna, Tepiíčná, Za
kostolom).

Záver — návrh opatrení ochrany prírody a tvorby krajiny

• Pri návrhu územného rozvoja a pri akýchkoľvek stavebných prácach a pri
spósobe využívania riešeného územia je nutné dodržiavať stupne ochrany
legislatívne chránených území ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch.

• Usmernením využívania území na plochách označených ako biocentrá
a biokoridory miestneho významu zabezpečiť dobudovanie kostry prvkov
ekologickej stability územia a sanáciu narušeného krajinného prostredia,
hlavne v odlesnených častiach k.ú. a v častiach kde pésobia územné systémy
stresových faktorov (USSF).

• Zvláštnu pozornost‘ venovať odstráneniu konfiiktného uzla č.LV1 — Kozárovce
— Tlmače (Slovenská brána) a to návrhom sanácie častí nevyužívaného
kameňolomu, ochranou biokoridorov v kontakte s týmto konfliktným uzlom,
odstránením prebytočných háld Zeminy a horniny v okolí kameňolomu
a sanáciou zdevastovanej krajiny na týchto plochách vrátane ľavého brehu
Hrona v úseku lomu.

• Vypracovanie štúdie doplnenia parkovej zelene v areáli SES a.s. Tlmače,
v okolí dopravnej trasy Tlmače — Levice a dopravného uzla pod Kusou horou,
realizácia parkovej, vyhradenej zelene a interakčných prvkov v priestore
uvedeného konfiiktného uzla.

• Dobudovať biocentrum miestneho významu č.1 1 (areál ZsVak a okolie areálu
v prepojení na Rybnicky potok. Navrhnúť ďalšie plochy aj mimo oploteného
areálu pre výsadbu stromovej a krovinovej vegetácie z miestnych druhov
drevín. Za tým účelom vypracovať štúdiu a projekt pre dobudovanie biocentra.
Predmetné plochy sú zahrnuté v plochách pre verejnoprospešné stavby
v rámci tohto územného plánu.

16. NÁVRH KONCEPCIE VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO
VYBAVENIA

16.1 Návrh dopravy

• Širšie dopravné vzt‘ahy

Širšie dopravné vzt‘ahy sú podmienené dopravnými väzbami na sídelnú
štruktúru SR a za medzinárodné koridory. Cez územie obce Rybník
neprechádzajú priamo takého cestné a železničné ťahy. V blízkom území západne
je štátna cesta 1/76, ktorá tvorí dopravné prepojenie v smere severojužnom —

Budapešť — Stúrovo — Zeliezovce — Kalná nad Hronom — Timače a prepojenie na
dopravný koridor v smere západ — východ E/571 — 1/65 Bratislava — Zvolen.

Smer západ — východ s vnútroštátnym prepravným významom je
spomenutá severná trasa (štátna cesta 1/65 na Pohronie) a južná trasa Nitra —
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• Tranzitná automobilová doprava — súbežne so železnicou západne od obce
prechádza tranzitná doprava vnútroštátneho významu reprezentovaná štátnou
cestou 11/564 Levice — Tlmače — Hronský Beňadik — Zvolen. Uvedená
komunikácia nemá priamy negatívny vplyv na obytné priestory sídla Rybník.
Jej zaťaženie bob v roku 1995 v sčítacom úseku 80 900 až 3 009 vozidiel za
meranú časovú jednotku. V roku 2005 sa uvažuje zaťaženie 3 912 vozidiel,
v roku 2015 až 5 175 vozidiel. Navrhuje sa na výhl‘adové šírkové usporiadanie
v kategórii 59,5/80. V smere Z-V prechádza južným okrajom obce štátna cesta
111/51023. Táto komunikácia sprístupňuje a napája obec Rybník na nadradený
komunikačný systém. Súčasné riešenie vyhovuje šírkovým usporiadaním
kategórie 7,5/60.
Nakoľko uvedená komunikácia prechádza priamo cez bytovú zónu obce
(Železničná ulica) svojim hlukom a prašnosťou znehodnocuje obytné
prostredie tejto časti obce. VzhI‘adom na malú intenzitu dopravy a velké
náklady, ktoré by boJi potrebné na prebožku štátnej cesty cez chránené pódne
jednotky smerom južne od obce sa zatial‘ neuvažuje s jej preložkou.

AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

• Miestne obslužné a prístupové komunikácie sú v obci kompleXne
vybudované a sú väčšinou vyhovujúce. Všetky komunikácie sú obojsmerné,
spevnené, asfaltové široké 3 až 6 m. Pre novú výstavbu sa navrhujú nové
obslužné komunikácie. V bokalite Záhradná ulicavýhl‘adové predíženie tejto
komunikácie v smere východnom o cca 230,0 m. Dalej je potrebné predÍženie
ulice Viničnej o cca 30,0 m.
V novom obytnom súbore Na Priebožkách je potrebné rozšírit‘ póvodné teleso
komunikácie ku areálu motokros, d‘alej vybudovanie dvoch obbúkov s funkciou
prístupovej komunikácie a otáčania sa dvoch priečnych prepojení na čast‘ obce
za kostobom. Určenie parametrov navrhovaných prístupových komunikácií v
časti Na Priebožkách je potrebné podrobnejšie nešit‘ v d‘alšom podrobnejšom
stupni UPD, abebo v US po vypracovaní výškopisu. Predbežne sa navrhujú
kateg. MO 8/30 s jednostrannými chodníkmi.

• Kategorizácia komunikačnej siete obce
Státna cesta 111/51023 v smere Tlmače — Čajkov, Žemberovce sa zarad‘uje do
kategórie zbernej komunikácie B2 MZ 9/50. Okolo nej sÚ zo severu už
vybudované chodníky pre peších a autobusová zástavba oproti pohostinstvu
Krivín. V tomto úseku sa navrhuje upravíť križovatku a dobudovať chodníky.
Obslužné komunikácie s väčšou intenzitou dopravy sa zarad‘ujú do kat. 03 MO
8/40; jedná sa o ulice Hronská, čast‘ Skolskej, Družstevná. V tomto smere sa
výhl‘adovo navrhuje autobusová hromadná doprava. Ostatné komunikácie sú
zaradené do nižších kategórií. Na súčasnej ul. Hlavná po obecný úrad sa
navrhuje obmedzenie a usmernenie obslužnej dopravy, za účelom podporenia
centrálneho kl‘udového parkového priestoru a priestoru rozvoja občianskej
vybavenosti.

Ulica Školská je vybudovaná bez chodníkov pre peších, šírka súčasného
jazdného pruhu 6,0 rn, navrhuje sa kat. MO 8/30 dvojpruhová, tiež sa dobuduje
chodník.
Ulica Ze!ezničná — súčasný prieťah štátnej cesty 111/51023.
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- Ulica Jarmočná kolmo naväzuje na štátnu cestu — Železničnú ulicu. Je
potrebné zlepšit‘ parametre križovatky a výhľad. Súčasné jazdné prúdy sú
široké cca 6,0 m a celkový dopravný priestor je široký cca 8,0 m čo umožňuje
dvojpruhovú obojsmernú miestnu komunikáciu s jednostranným chodníkom.
Chodník je zrealizovaný po západnej strane. Na južnom okraji sa navrhuje
otočka. Kategória MO 8/40, dopravná značka stop.

- Ulica Záhradná sa napája kolmo na u!icu Jarmočnú. Celkový dopravný priestor
je 8 m, chodník je vybudovaný po severnej strane — kat. MO 8/40. Potrebná je
otočka.

- Ulica Krátka sa napája na štátnu cestu. Nemá chodník, je potrebné vybudovať.
Celkový dopravný priestor 7 až 8 m. Návrh kategória MO 8/40, dopravná
značka stop v smere na štátnu cestu.

- Ulica Hronská je kompletne vybudovaná s obojstrannými chodníkmi, kategória
MO 8/40.

- Ulica Továrenská na západnom okraji obce. Šírka jazdných pásov je cca 4 až
5 m čo pre malú intenzitu dopravy postačuje. V prípade zvýšenia int. dopravy
je možné rozšírenie 50 šírkou hlavného dopravného priestoru na 8 m. Navrhuje
sa kategória MO 7,0/30 ako dvojpruhová obojsmerná s jednostrannou
krajnicou na južnej strane. Pokračovanie Továrenskej do centra ku pošte sa
navrhuje MO 8/30 s jednostranným chodníkom.

- Tepličná ulica je najviac stiesnená s dopravnými závadami, šírka 3-4 m.
Navrhuje sa dopravné upravenie na obojsmernú kategórie Dl — pešlu
komunikáciu s ukľudnenou dopravou.

- Ulica Za kostolom je strmá a veľmi stiesnená. Navrhuje sa kategórie M 4/30
jednosmerná, jednopruhová.

- Ulica Za kostolom (z východnej strany) sa navrhuje dobudovať v súvislosti
s obytným súborom Na Prieložkách na kategóriu MO 7,5/30 dvojpruhová
obojstranná s krajnicami.

- Ulica Hlavná tvorí centrum obce, chodníky má vybudované len čiastočne na
východnej strane. Navrhuje sa kat. MO 8/30 sjednostrannými chodníkmi,
rovnako aj západná strana Hlavnej ulice.

- Ulica Družstevná je s jednostrannými chodníkmi po východnej strane. Navrhuje
sa kat. MO 8/30 dvojpruhová obojsmerná.

- Ulica Sv. Anny je bez chodníkov. Navrhuje sa kat. 7,5/30 dvojpruhová
obojsmerná s krajnicami.

- Ulica Zemianska je pokračovanie Družstevnej, chodníky sú vybudované po
východnej strane. V niektorých úsekoch je vel‘mi stiesnená. Navrhuje sa
kategória MOK 4/30 jednopruhová obojsmerná s výhybkami, s jednostrannými
chodníkmi.

- Ulica Viničná a Královka, ktoré na seba naväzujú v značne sťažených
podmienkach navrhuje sa kat. MOK 4/30 ako jednopruhová obojsmerná
s krajnicami a výhybkami s dlžkovým obmedzením na 80 až 100 m. Veľmi
nízka intenzita dopravy takúto úpravu umožňuje. Komunikácie sú „slepé“, na
ulici Král‘ovka je otočka už vybudovaná. Na konci ulice Viničnej sa navrhuje jej
predlženie a otočka.

• Statická doprava — odstavné a parkovacie stánia osobných automobilov

- Garáže sú v obci v plnom rozsahu vybudované na pozemkoch rodinných
domov. Budovat‘ samostatné garáže mimo stavebných pozemkov a dvorov,
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rodinných domov sa nepožaduje. Pri navrhovanej novej bytovej výstavbe
formou samostatne stojacich rodinných domov budú garáže súčasťou
objektov, alebo pristavné ako samostatné objekty na stavebných pozemkoch.
Odstavné a parkovacie stánia osobných automobilov sa navrhujú ako odstavné
a parkovacie stánia pre obytné súbory pre zariadenia občianskej vybavenosti,
pre priemyselné a výrobné podniky a mé zariadenia pre výrobu, sklad,
turizmus, cestovný ruch.

Druh zariadenia Požadov. počet Skutočný Návrh
odstavných a počet na
parkov. miest dopl.

Výroba - areál SES a.s. 29 32 0
Pornohospodárska výroba 4 12 O
Základná škola a MS (185 detí, 16 uč.) 5 5 O
Rimsko-kat. kostol a farský úrad 10 12 O
Verejná administratíva a matrika 6 4 2
Kultúrnydom (400 stoličiek) (100*)1 25 10 15
Knížnica 2 O O
Zdravotné stredísko 2 + 2 4 O
Sportový areál 20 20 O
Verejné stravovanie (110 stoličiek)
(je mimo prevádzky) 22 16 8
Pošta 2 2 O
Obchody a služby 10 10 O
SPOLU 137 miest 125 23

Rozmiestnenie parkovacích a odstavných plöch:

Miesto Stav Návrh rozšírenie
1. pohostinstvo Krivín 16 16 O
2. ul.Železničná návrh O 8 8
3. ul.Žlezničná —dom smútku 5 10 5
4. areál PD Rybník (JRD) 12 12 O
5. uI.Školská-športový areál 20 20 O
6. ul.Továrenská pred chodom do SES TL 32 32 O
7. zdravotné stredisko, pošta 8 8 O
8. Za kostolom 12 12 O
9. ul.Hlavná pri dome kultúry 10 20 10
10. ul.Tepiičná (amfiteáter) 10 10 O
SPOLU 125 138 23

Poznámka : *1) Dimenzovať odstavné stánia pre potreby kultúrneho domu
vzmysle STN Č. 736110, t.j. 1 st./4 sedadlá v podmienkach obce nie je reálne
a potrebné, nakoľko väčšina (min.75%) návštevníkov z obce chodí na kultúrne
podujatia pešo.

Zvýšenie počtu parkovacích a odstavných miest je navrhované spósobom
úpravy a rozšírenia súčasných plóch a možným odstavením aut aj na
komunikáciách v miestach kde to dovoľuje teleso cesty a malá premávka.
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- Nápočty potreby odstavných a parkovacích plóch sú vypočítané ako
maXimálne, nakoľko sa všetky akcie a zariadenia nepoužívajú súčasne a nie je
ani potreba uvedených miest súčasná.

• Plochy a trasy pre peších
- Navrhujú sa chodníky v tých častiach obce, kde ešte nie sú vybudované a

popri novonavrhovaných komunikáciách.
- Navrhujú sa chodníky a trasy pre cykloturistiku v rámci sídla a extravilánu (vid‘

časť F. Návrh rekreácie). Navrhuje sa aj pešie a cyklistické prepojenie s
obcami Tlmače, Vel‘ké Kozmálovce, Hronské Kosihy a Cajkov.

- Pre cykloturistiku sa používajú zásadne eXistujúce cesty, ktoré sú vo vel‘kej
miere spevnené — asfaltové. Cykloturistika sa nepripúšťa na nespevnené
cesty a chodníky.

• Autobusová doprava je v súčasnosti po štátnej ceste IIl.triedy a po miestnych
komunikáciách. Vzdialenost‘ zo severného okraja intravilánu po štátnu cestu je
až 1200 m. Z toho dóvodu bola pre niektoré autobusové spoje hlavne
s okresným mestom Levice zriadená aj d‘alšia zastávka v centre obce pred
poštou. Dochádzka z horného okraja obce je ku tejto zastávke cca 700 m.
Výhľadovo podľa požiadaviek obyvateľov a hlavne po rozšírení zast. územia
obce sa navrhujú ďalšie dve možnosti autobusových zastávok na Družstevnej
ulici a na križovaní Továrenskej a Hronskej ulice.

16.2 OCHRANA VODNÝCH ZDROJOV

Hydrogeologické pomeiy:

Na základe hydrogeologickej rajonizácie Slovenska katastrálneho územia
Rybník, zahňa 3 hydrogeologické rajóny:
- V 088 neovulkanity Stiavnických Vrchov
- N 062 neogén Bátovskej kotliny a Cajkovskej nížiny
- Q 060 kvartér nivy Hrona v Podunajskej nížine.

Neovulkanity Štiavnických Vrchov sú budované vulkanitmi rady andzit —

riolyt — čadič a ich pyroklastikami. Zvodnenie vulkanického komplexu Stiavnických
Vrchov je podmienené v prevažnej miere rozpukaním masívnych efuzívnych
hornín, s väčšou alebo menšou priepustnost‘ou a rozrušenosťou stmelených
pyroklastík, takže komplex ako celok sa vyznačuje puklinovo-pórovou
priepustnosťou. Oblasť je postihnutá intenzívnou tektonikou. lleto zlomové
systémy (línie) sú doprevádzané zvýšenou puklinovitosťou hornín. Napájanie vöd
v tektonickej zóne prebieha na účet drenovania drobných puklinových systémov, i
pórovitých vulkanických sedimentov, ktoré tieto zóny pretínajú. Podzemné vody sú
doplňované najmä zrážkami, ktoré spadnú v rozsiahlom infiltračnom území
Stiavnických Vrchov.

Hydroekologicky bol skúmaný tektonický styk Stiavnických Vrchov 5

Bátovskou pahorkatinou a Cajkovskou zníženinou, kde v oblasti Rybníka a
Cajkova boli na tektonickej línu overené vrtmi výdatnosti presahujúce 10-20 1/s z
vrtu (artézsky prietok). Výdatnosť vrtov po odvřtaní bola vyššia, no postupne
klesala, čo svedčí na slabšie doplňanie štruktúry.

--51 --



V rámci základného hydrogeologického prieskumu neovuikanitov a ich podložia
(L. Skvarka, 1968-1969) bol v obci Rybník, nad potokom Teplička odvřtaný vrt HS
—4 a SZ od obce Cajkov, v údolí Rybnického potoka bol odvttaný vrt HS-6. Z vrtu
HŠ-4 artézskym prelivom vytekalo 20 l/s kvalitnej pitnej vody. Západoslovenské
vodárne a kanalizácie tento vrt využívali do roku 1980 ako vodný zdroj pitnej a
úžitkovej vody.

Výdatnosť artézskeho prelivu postupne klesala (na 10 Ils, i menej) a v roku
1980 sa artézsky preliv stratil pravdepodobne v súvislosti s vybudovaním nových
vodných zdrojov v Cajkove (vrt HC-2). V súčasnosti tento vodný zdroj HS-4 sa
denne prečerpáva asi 2 hodiny do potoka Teplička pre potreby domáceho
obyvatel‘stva.

Vrt HS-6 v Čajkove bol odví-taný ako úzkopriemerový. Vrtom bol zistený
pozitívny preliv podzemnej vody o výdatnosti 33 l/s. V roku 1970 bol tento vodný
zdroj napojený na levický vodovodný systém, pričom pre zásobovanie bol
používaný iba pozitívny preliv z vrtu. V priebehu využívania výdatnosť pozitívneho
prelivu postupne klesala až na hodnotu 6,0 l/s. Kvalita vody bo!a vynikajúca.
Spásob zabudovania vrtu neumožnil jeho d‘alšie využívanie pomocou čerpadla.

Preto bol v blízkosti vrtu HŠ-6 v roku 1980 vybudovaný nový vodný zdroj
do hlbky 95 m (V. Bátory, 1980-1981). Vrt bol označený symbolom HC-2,
zabudovaný bol oceľovou zárubnicou priemeru 426 mm do hlbky 20 m a oceľovou
zárubnicou priemeru 325 mm od 20-95 m. Perforácia bola osadená v intervale od
20-95 m. Geologický profil bol nasledovný:
0,00-2,00 m humusovitá a ílovitá hlina
2,00-15,00 m hlinitý štrk
15,00-95,00 m horniny vulkanického komplexu — tufy a tufity, pyroXenické
andezity.

Proti povrchovým vodám je vrt zabezpečený betónovým tesnenim od 0,00-
1,50 m a ílovým tesnením od 1,50-15,00 m.

Na základe výsledkov prieskumu bob odporučené z vrtu HC-2 odoberat‘ Q-70
I/s, pričom výdatnosť pozitívneho prelivu v čase prieskumu bola 60 Ils. Prítok
podzemnej vody bol vo vrte HC-2 zachytený v hlbke 65 m. Podzemné vody majú
hlbinný obeh, čo dokazuje aj ich zvýšená teplota (18-19°C).

V súčasnosti sa z vrtu HC —2 podľa údajov ZsVaK Levice odoberá cca 40
l/s pre zásobovanie obcí Tlmače, Rybnĺk, Kozmálovce a Hronské Kľačany.

Počas dlhodobého sledovania kvality podzemnej vody nedošlo k zmene
chemizmu podzemnej vody a kvalita vody vyhovuje pre pitné účely.

Z hydrogeologického hI‘adiska infiltračnou oblasťou podzemných vád sú
priaznivo rozpukané a porušené vulkanity Stiavnických Vrchov, ktoré sa
nachádzajú severne od lokality. Sedimentárna výplň Čajkovskej zníženiny tvorí
pre podzemné vody prenikajúce z vulkanitov bariéru, takže dochádza k čiastočnej
akumulácii podzemných vád s tlakovým režimom.

Aby sa zabezpečila ochrana miesta vodného zdroja v priestore miesta odberu
pred možnosťou bezprostredného negatívneho ovplyvnenia alebo ohrozenia
vodného zdroja, ochrana pred negatívnymi zásahmi do najbližšieho okolia
odberného zariadenia i k jeho ochrane pred poškodením, ako i k ochrane vody v
odbernom zariadení pred znečistením okolo zdroja HC-2 určeného k hromadnému
zásobovaniu pitnou a úžitkovou vodou bob vybudované pásmo hygienickej
ochrany I. stupňa o rozmeroch 100 x 100 m.
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Pri návrhu územného plánu sídelného útvaru a následne pri plánovaní a
realizovaní akýchkoľvek aktivit v riešenom území je nutné rešpektovať vyhlásené
ochranné pásmo vodných zdrojov a menovite nasledujúce právne normy.
- záväzné opatrenie Č. 17 — V MZ SR Č. 10 —11 z 20. 6. 1979
- STN 757111,731215,732028,03 8375, 730036,837130.
- Smernica MPVŽ z 20. 12. 1982 Č. 500011982-OŽP o ochrane vód pred

poľnohospodárskym zneČistením a o manipulácii a hnojenĺ hnojovicou a
likvidácii silážnych štiav.

16.3 Vodné hospodárstvo

Zásobovanie vodou

a) Časť katastrálneho územia obce Rybník a celý súČasný intravilán spadá do
vonkajšej Časti pásma hygienickej ochrany (PHO) II. stupňa vodných zdrojov
situovaných v pravostranných a ľavostranných kvartérnych náplavoch Hrona v
oblasti Levice, Kalná nad Hronom — Tlmače, Rybník. Podmienky ochrany
vodných zdrojov sú uvedené samostatne v kapitole „ Ochrana vodných
zdrojov“ a v knihe regulatív.

b) Východne od intravilánu obce na rozhraní katastrov Rybníka a Cajkova sa
využíva hydrogeologický vrt HC 2 pre hromadné zásobovanie pitnou vodou s
odberom vody 40 l/s. Zásobné potrubie prechádza územím katastra obce
Rybník popri areáli PD Rybník, d‘alej smerom JZ do obce Hronské Kl‘aČany.

c) Južne od zástavby obce v lokalite jablonka — Sedlište sa nachádza d‘alší
významný hydrogeologický rajón Q 060 s vrtmi HS4 a HS6 s výdatnost‘ou 24
l/s. Tieto vrty sú využívané ako vodné zdroje pre skup. vodovod (SKV TlmaČe).
Výtlačné potrubie prechádza v kontakte s obytnou zástavbou obce na JZ okraji
a vedie do vodojemu o obsahu 650 m3 na Kusej hore. Pod týrnto vodojemom
sa nachádzajú aj d‘alšie vodohospodárske objekty (VZ, CS a vodojem)
zásobujúce SES TlmaČe (vid‘ grafickú Časť).

d) Zásobovanie obce Rybník pitnou vodou — v súČasnosti je obec zásobovaná
pitnou vodou zo SKV TlmaČe je uvedené v časti „C“.
Zásobovacie potrubie je vedené z vodojemu Kusá hora (kóta cca 250 m.n.m)
cez ornú pódu a pasienky do severnej Časti obce — Zákostolie, potrubie PVC.
Pri kostole je regulačná šachta, kde sa rozvodná vodovodná sieť deu na dolné
a horné pásmo.
Vodovodný systém je prevádzkovaný ‚ ZvaKom Levice. Rozvodná sieť je
vybudovaná kompletne v celej obci, dlžka 7 378 m. Prípojky sú v celkovej
dÍžke 5 760 m s poČtom 533 ks.

Potreba vody v obci Rybník:

Rok Q celkom z toho obyv. ostatné
m3/rok l/s m3/rok l/s m3/rok l/s

1993 87800 2,78 70600 2,24 17200 0,005
1995 96500 3,06 65356 2,06 31144 1,00
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Skupinový vodovod Tlmače v roku 1994:

voda dodávaná v tis.m3/r.
celkom pre domácnosť

51,2
18,0

234,5
303,7

V roku 1994: VFC = 6129 tis.m3 trok
v okrese Levice: celkom Qsp = 217/,1 ltdeň/obyv.

pre domácnosti Qsp = 143,3 l/os/deň

e) Pre navrhované rozšírenie obce sa navrhuje postupné rozširovanie vodovodnej
siete obce.
V I. etape navrhovanej výstavby IBV sa navrhuje dostavba eXistujúcich stav.

medzier na súčasných uliciach obce. Stavebné medzery predstavujú spolu
približne 9 rod. domov, čo je pri súčasnej obložnosti 2,57 približne 23 obyvateľov.
Pre tento nárast byt. jednotiek sa pre zásobovane pitnou vodou použije eXistujúci
vodovodný rozvod.

V II. etape sa navrhuje rozšírenie pövodného intravilánu síd‘a o nové plochy,
ktoré bezprostredne nadväzujú na súčasnú zástavbu obce. Predstavuje cca 18
RD, resp. pri obložnosti 2,57 46 obyvateľov.

V lll.etape sa navrhuje výstavba v lokalite Na Prieložkách o počte 38 RD. Pri
jednobytových objektoch a výhľadovej obložnosti je to 120 obyvateľov. Navrhuje
sa rozšírenie vodovodu z II. tlak. pásma.

Výpočet potreby vody:

- V roku 1995 bola celková potreba vody v obci Rybník 96 500 m3 trok, čo je
3,06 Ils; 264,4 m3/deň a pri počte obyv. cca 1415 t.j.186,8 Líos./deň (spolu pre
obyvateľov a pre občiansku vybavenosť).

- Pre rok 2015 bola v koordinácii s OÚ rybník pre štúdiu odkanalizovania obce
stanovená predbežná hranica počtu obyvateľov 1450. Potreba vody bola
vypočítaná pri spotrebe pitnej vody 230 l/obyv./deň pre obyvateľstvo a 30
llob./deň pre občiansku vybavenosť nasledovne:

Qp = 333,5 m3/deň + 43,5 m3/deň 377,0 m3ídeň
Qp = 377,0 m3/deň = 16,0 m3/hod. = 4,4 l/s
Qm = 377 x 1,4= 527,8 m3/deň = 22,0 m3/hod = 6,1 I/s
Qh = 527,8 x 1,8= 950,04 m3/deň = 39,6 m3/hod = 11,0 l/s

Uvedené potreby pitnej vody sa predpokladajú pre I. etapu navrhovanej
výstavby s časovým horizontom roku 2010—2015.

počet obyvateľov
celkom zásob.

Rybník 1398 1415 64,4
Veľké Kozmálovce 716 704 27,8
Tlmače 4329 4279 293,1
SKV spolu 6443 6398 385,3
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- Pre navrhované rozšírenie obce v II. a v III. etape s nárastom cca o 189
obyvateľov s časovým horizontom po roku 2015 až 2025 sa predpokladá
spotreba vody nasledovná:

- a) potreba vody pre obyvateľstvo:
1450 +189 x 230 IIob.Ideň 386 m3/d

- b) potreba vody pre vybavenost‘:
1639 x 30 l/ob./deň 49,17 m3/d

spolu : 435,17 m3ldeň

Qp = 435,2 m3/deň = 18,1 m3/hod. = 5,03 l/s
Qm = 435,2 x 1,4= 609,3 m3/deň = 25,4 m3/hod = 7,05 l/s
Qh 609,3 x 1,8= 109,7 m3/deň = 45,7 m3/hod = 12,7 l/s
Odkanalizovanie:

V súčasnej dobe nie je v obci vybudovaná žiadna kanalizácia. Splaškové vody
sú zachytávané v žumpách. Dažd‘ové vody sú povrchovými rigolmi odvádzané do
potoka Teplička.

Obecný úrad Rybník si objednal u ZsVaK OZ Trenčín spracovania štúdie pre
odkanalizovanie obce Rybník. Stúdia bola spracovaná v októbri 1998. Odpadové
vody z obce sa budú po dohovore so SES a.s. Tlmače čistiť v eXistujúcej COV
typu SIGMA kombiblok pre 6300 EO nachádzajúcej sa v blízkosti obce Veľké
Kozmálovce.

Parametre ČOV sú nasledovné:
- denná produkcia BSK

-
334 kg

- kapacita 1718 m3/deň
- povolené množstvo znečistených látok:
BSK 85 mg/l, CHSK 170 mg/l, NL 300 mg/I, RL 817 mg/l, NEL 2 mg/l, NH4+20
mg/l, pH 6,5 — 8,5.

Spracovaná štúdia preukazuje a doporučuje odkanalizovanie obce nešit‘
gravitačnou kanalizáciou s čerpacĺmi stanicarni CS 1 na stoke A (Zelezničná
ulica), CS 2 na stoke B2 (Jarmočná ulica) a CS 3 na stoke C (Školská ulica).
Kanalizácia sa navrhuje z rúr PVC DN 300 a ako šachty lomové, sútokové a
kontrolné sa použijú betónové vodotesné šachty VODEKO Trenčín. Návrh trasy
vrátane zaústenia do šachty S 31 na jestvujúcej stoke pre SES Tlmače je
dokumentovaný na výkrese techn ickej infraštruktúry.

Navrhované plochy pódorysného rozšírenia zástavby obce na južnej strane
predlžení ulice Záhradnej a na ZS strane v lokalite Na Prieložkách budú
odkanalizované výhľadové ďalšími vetvami kanalizačnej siete.

Kanalizácia povrchových dažďových véd sa nenavrhuje. Povrchové vody budú
aj naďalej zvádzané povrchovými rigolmi prekrytými potrubiami a priepustmi
popod spevnené plochy do potoka Teplička.

Vodné toky a vodné plochy:

Celé katastrálne úzernie sídla patrí do povodia Hrona. Hron tvorí hranicu k.ú.
na západnej strane na dlžke cca 6,8 km od Hronského Beňadika až po Tlrnače.
Tento úsek Hrona má sprievodnú brezovú stromovú zeleň — viď čas USES.
Južnejšie pri Veľkých a Malých Kozmálovciach (km 76,275 — 77,4 kú Tlmače) a
(km 70,939 — 73,5) je rieka Hron upravená. V hydrologickom povodí 4-23-04-127

--55--



je od roku 1989 v prevádzke vodná nádrž V. Kozmálovce o rozlohe F=4015,67
km2 s celkovým objemom Vc=3,23 mil. m3. Hodnoty Q min. = 7,905 m3Is v profile
V. Kozmálovce.

profil 1 2 5 10 20 50 100 (n.ročné prietoky
Q n m3/s)

Tlmače 320 420 575 695 815 990 1135

Údaje sú prevzaté z ÚPD VÚC okresu Levice.

- V k.ú. Rybník pramenia resp. pramenili už vyschnuté potoky Teplička, Hájny
potok a potóčik v Hruštenej doline.

- Potok Teplička pramenil v intraviláne obce. V súčasnosti sa do neho čerpá
voda cca 2 hod./d. čerpadlom CVHU 0312 pre potreby obyvateľov obce.

- Potok Rybnícký pramenĺ na hranici k.ú. Rybník a Čajkov s prítokom z kú.
Čajkov. Má sezónny charakter. Jeho pövodné koryto prechádzajúce cez k.ú.
Rybník je zregulované. V minulosti slúžil ako zavodňovací kanál.

16.4 Zásobovanie elektrickou energiou

Projektové podklady:

Pre spracovanie návrhu zásobovania elektrickou energiu boll použité nasledovné
podklady:
- koncept riešenia UPN SÚ Rybník ‚

- vlastné prieskumy v území a konzultácia na OU Rybník stanovisko ZSEZ ku
konceptu UPN SU z 21.12.1998 zn. 5105/lng.Ln/Za/98.

Súčasný stav:

Obec Rybník je zásobovaná elektrickou energiou z nadradenej sústavy
vzdušných VN vedení, ktoré prechádzajú v koridore nadradených sietí západne od
zastavaného územia sídla a obchádzajú zastavané územie zjužnej ‚ západnej až
severnej strany.
2x110 kV vzdušné vedenia č.8-416 a č.8-417 prichádza do k.ú. odKozároviec
severne kameňolomom a prechádza západne od obce v kontakte so Zelezničnou
ulicou.

V súčasnej dobe sa nachádza na území obce celkom sedem trafostaníc,
ktoré zásobujú obec elektrickou energiou. Trafostanice sú zásobované vzdušnými
prípojkami 22 kV VN z linky č.288. V posledných rokoch sa niektoré trafostanice
z dévodu vyťaženosti rekonštruovali — vymenili za mé s vyšším výkonom,
(uvádzame v tabufke) a pribudla nová trafostanica Na Prieložkách TS 59/10
o výkone 400 kVA.
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Poradové Názov Lokalita Póvodný Súčasný Návrh
číslo umiestnenie výkon výkon kVA

(kVA) (kVA)
1. TS 59/1 Továrenská ulica 250 400 400
2. TS 59/2 Železničná (KRIVÍN) 250 250 400
3. TS 59/3 ul.Sv.Anny 160 250 400
4. TS 59/4 uLŽelezničná (okraj 160 160 250

obce)
5. TS 59/5 areál PD Rybník(JRD) 160 160 160
6. TS 59/10 Na Prieložkách O 400 400
7. TS ul.Továrenská O O 250

zahusť. Skolská
Spolu: 980 1620 2260

Návrh zásobovania eI. energiou:

Postupnou modernizáciou a rekonštrukciou pčvodného bytového fondu,
občianskej vybavenosti a výstavbou nových rodinných domov narastá potreba
elektrickej energie.

V súčasnosti je v obci 607 rodinných domov, z toho je približne 550 trvale
obývaných. Nová výstavba sa uvažuje v troch formách a etapách.
a) nové objekty v stavebných medzerách v obci = spolu 9 RD
b) nové objekty na plochách už zrealizovaných komunikácie = spolu 18 obj.RD
c) nový obytný súbor I. etapa = 38 RD
Spolu 65 RD
x 1,25% b.j.IRD = približne 81 b.j.
Stupeň eiektrifikácie bol navrhovaný v štádiu konceptu ÚPN SÚ Rybník (r.1998).
- stupeň A ( svetlo, zásuvky) 2143 kW
- stupeň B (svetlo, zásuvky, elektr. varenia a ohrev vody) 1595 kW
- stupeň C (aj elektr. kúrenie) 903 kW

Spolu : maX. súčasný príkon 4641 kW

z toho je existuj úci stav b.j 3988 kW
navrhovaný nárast pre nové b.j 653 kW

Navrhované rozš[renie eI. sústavy a rekonštrukcie

- Navrhuje sa realizovat‘ novú zahust‘ovaciu TS na krížení ulíc Továrenská
a Skoiská s výkonom 250 kVA.

- Vybudovat‘ novú prípojku VN o di. 0,2 km.

EXistujúce Nnk z TS1 na ulici Továrenskej do ZŠ na ulici Školskej zaslučkovať na
eXistujúcu NN sieť.
• Výhľadovo pri novej výstavbe obytných objektov rekonštruovať existujúcu TS

59/2 oproti Krivínu na TR 400 kVA.
• Rekonštruovať TS 59/3 na ul. Sv. Anny na TR 400 kVA.
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• Rekonštruovať TS 59/4 na ul. Žeiezničnej na TR 250 kVA.
• Vybudovat‘ nové NnK vedenie z RIS na Krivín na eXistujúce vedenie o dÍžke

170 m.
• Vybudovať nové NnK vedenie z TS/3 na ul Sv. Anny o dÍžke 220 m.
• Demontovať NN vedenie di. 100 m nad Kráľovkou a nahradiť ho novým

vedením.
• V časti Na Prieiožkách je už zrealizovaná nová TS/10 o výkone 400 kVA a NN

ku rekreačným Objektom. Daiej je potrebné nové vedenie NN di. cca 1,6 km,
- rekonštruovat‘ vedenia NN na lx AiFe 70/11 di. 140 m

lXAiFe 70/10 di. 270 m
lx Ret 150/70 di. 270 m

- výmena vodičov NN na AiFe 70/11 di. 630 m od TS 59/10 po TS 59/3
(ui.Sv.Anny)

- z rekonštruovanej TS 59/1 vybudovať nový vývod Na Prieiožky.
• Ďaiej výhľadovo je potrebná postupná rekonštrukcia vzdušných vedení NNa

zámena za podzemné kábie na ceiom území obce.

16.4 Zásobovanie teplom

V súčasnej dobe je takmer celá obec piynofikovaná a v prevažnej miere sú
objekty rodinných domov a občianskeho zariadenia vykurované v samostatných
iokáinych kotoiniach na zemný plyn aiebo na pevné palivo. približne 8% objektov
1BV z eXistujúceho bytového fondu je vykurované elektrickou energiou. To
predstavuje 44 RD (vyjadrenie ZEZ š.p. Levice z 24.6.1997). Postupne sa
predpokiadá plynofikácia aj súčasných kotoiní na pevné palivo.

Z novonavrhovanej výstavby 1BV sa uvažuje 20% vykurovať elektrickou
energiou a ostatnú výstavbu vykurovať lokáme kotoiničkami na zemný plyn.

Veľké kotoine so zdrojmi tepla nad 1 MW na území intravilánu sídla nie sú.
Zdroje tepla v eXistujúcej občianskej vybavenosti sú v kategórii do 1 MW. Jedná
sa o nasiedovné:

Názov
pohostinst. Krivín a obchody—zatiaľ je vykurovanie uhlím, navrhuje sa piynofikovať
OÚ rybník, matrika — plynofikované
viacúčeiová sála, kultúrny dom — piynofikované
pošta — vykurovanie elektricky
okresný archív - vykurovanie elektricky
farský úrad - vykurovanie elektricky
základná škola a MŠ - plynofikované
pekáreň - plynofikovaná

Zastavané územie sídla spadá do výpočtovej teploty vonkajšieho vzduchu —

12°C. Nadmorská výška intraviiánu je od 172,0 až do 237,0 m.n.m. Počet dní
vykurovacieho obdobia je 208 dní pri priemernej dennej vonkajšej tepiote —12°C.
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Zásobo vanie zemným plynom

Od roku 1991 prebieha plynofikácia obce. V súčasnej dobe je takmer celé
zastavané územie sídla plynofikované. Plynovod sa napája na západnom okraji
obce na VTL plynovod DN 150,PN 40 Tlmače — Levice. Z VTL je prípojka o dlžke
20,0 m DN 80, PN 40 do RS 1 200 VTL/STL, s výstupným tlakom 295 kPa.

Rozvod plynu cez obec pozostáva z STL rozvodov a z plynových prípojok.
Cez ulicu Železničná je STL DN 150 a od JRD STL 110, ktorý pokračuje do
susednej obce Cajkov.

Nárast odberu plynu pre novonavrhovanú výstavbu (100% vykur. plynom)

pre : m3/h m3/r
varenie 0,18 4600
ohrev TÚV 0,30 7 700
vykurovanie 1,30 18200
spolu: 1,78 30 500

Nárasty pre novú 18V:

l.etapa 16 RD 28,5 m3/h 488,0 tis. m3/r
ll.etapa 27 RD 48,1 m3/h 823,5 tis. m3/r
lll.etapa 38 RD 67,6 m3/h 115,9 tis.m3/r

Nárasty odberu plynu pre veľkoodber (nad 60 tis. m3Ir.) sa nenavrhujú.

16.6 Spoje a telekomunikačné zariadenia

Sídlo Rybník spadá do UTO Levice. Telekomunikačné napojenie na
vonkajšiu telefónnu sieť je prostredníctvom telef. ústredne Tlmače. V roku 1994
bob v sídle približne 90 staníc.Kapacita kábla TCE KE 50 XN je celkom 100
liniek. Slovenské telekomunikácie uvažovali s vybudovaním digitálnej AT s
podzemnou i s nadzemnou telekomunikačnou sieťou v zmysle stanoviska z
19.5.1997. AT už bola rozšírená.
Návrh rozvoja telekom. zariadení:
- počet b.j. v roku 1998 cca 550, vefkosť sídla 1415 obyvateľov s málo rozvinutou
OVa

podnikateľskou aktivitou 30% telefonizácie t.j.165 účastníckych liniek.
- počet nárastu b.j. cca o 81 b.j., 60% telekom.t.j.49 liniek.
Spolu pre rok 2015 až 2025 cca 214 liniek (na 631 b.j. to je 33,9% telefonizácie
byt.fondu).
Telefonizácia zariadení OV a podnikateľských aktivIt 22%,t.j.48 staníc. V tomto
štádiu dopracovania ÚPN v roku 2001 bob v obci 250 telefonických staníc pre
byty a 30 stanIc pre zariadenia občianskej vybavenosti.
Pre bytový fond OV podn. aktivity sa uvažuje celkom s 262 telefónnymi stanicami.

V štádiu spracovania tohto konceptu a v zmysle stanoviska Riaditeľstva
diaľkových telekom. kábbov zo 6.7.1993 a 12.5.1997 a v zmysle stanoviska ST š.p.
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Oblastné stredisko Levice z 28.6.1993 na riešenom území sa nachádzajú
podzemné telekomunikačné káble! Pri spracovaní PO je nutné si vyžiadať
zakreslenie presnej polohy všetkých podzemných zariadení a následne v zmysle
právnych noriem a STN dodržať ich neporušenie!

17. KONCEPCIA STAROSLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

• Úvod — územná rajonizácia

Riešené územie k.ú. Rybník sa z hľadiska územnej príslušnosti
nenachádza v oblasti so sune až eXtrémne narušeným životným prostredím,
ktorých je na Slovensku 9. Najbližšie k riešenému územiu je oblasť
Strednopohronská zo zdrojmi emisií Ziar nad Hronom, Nová Baňa. Je predpoklad,
že čiastočne pri nepriaznivých poveternostných podmienkach je prenos emisných
čiastok z tejto oblasti aj do riešeného územia.

Geografická poloha riešeného územia je pomerne priaznivá nakoľko zo
severu a severovýchodu ho chráni zalesnená oblast‘ Stiavnických Vrchov
a prevtádajúce vetry sú zo severozápadu a juhovýchodu.

Riešené územie sa nachádza v okrese Levice, kde sú dve lokality
z hľadiska úrovne životného prostredia hodnotené ako prostredie narušené až
silne narušené. Je to práve okresné sídlo Levice a susedná lokalita
s priemyselným závodom SES a.s. Tlmače a Kameňolom Kusá hora. Ostatná
rozloha územia smerom severne a východne je zaradená približne do skupiny
„prostredie vyhovujúce“.

• Zdroje znečistenia životného prostredia

Zdroje znečistenia životného prostredia riešeného územia delíme na
- zdroje miestne (producenti znečist‘ujúcich látok na vlastnom riešenom území
k.ú;
- zdroje regionálne, to sú tie ktoré sa nachádzajú v blízkosti obce a majú priamy
negatĺvny dopad na riešené územie;
- zdroje mimo regiónu - dopad móže byť diaľkovým prenosom alebo rjekou Hron.
Pri hodnotení jednotlivých zložiek ZP uvedieme niektoré najväčšie zdroje
znečistenia.

Ovzdušie. Čistota ovzdušia je meraná automatickými monitorovacími stanicami
(AMS). Na riešenom území sa nenachádza AMS. V danom regióne sa nachádzala
AMS Mochovce umiestnená vo vzdialenosti cca 4 km od JE Mochovce.

Ovzdušie patrí medzi pomerne znečistenú zložku ZP v okrese Levice a tiež
na území obce Rybník. Prispieva k tornu niekoľko veľkých a stredných zdrojov
znečistenia ovzdušia. Priložený prehľad dokumentuje množstvá emisií v tonách na
rok 2001. Zdrojom je Okresný úrad Levice, odbor ZP, vypracovala Ing. Kederová
dňa 16.10.2002.

-- 60 --



—
f
l

-
-

Z
dr

oj
e

zn
eč

is
t‘

ov
an

ia
ov

zd
uš

ia
a

em
is

ie
vy

pr
od

uk
ov

an
é

v
r.

20
01

v
ok

ol
í

ob
ce

R
yb

ní
k

f
P

re
vá

dz
ko

va
te

l‘
Z

dr
oj

K
at

.
„T

Z
L

„S
0

2
“

„N
O

“
„C

O
“

O
rg

an
ic

ké
T

ol
ué

“
lá

tk
y

n

C
es

ty
N

it
ra

a.
s.

K
ot

ol
ňa

—
O

S
R

yb
ní

k
S

0,
00

4
0,

00
1

0,
08

0,
03

2
0,

00
5

C
es

ty
N

it
ra

a.
s.

O
ba

l‘
ov

ac
ia

sú
pr

av
a,

R
yb

ní
k

V
0,

20
7

O
0,

05
2

0,
67

7
L

es
y

SR
,

š.
p.

B
an

sk
á

B
ys

tr
ic

a
‚O

Z
L

ev
ic

e
Sp

ra
co

va
ni

e
dr

ev
a,

V
eÍ

ké
S

2,
01

5
K

oz
m

ál
ov

ce
P

re
ci

os
a

In
te

rn
ac

io
na

l
sp

ol
.

s
r.o

T
lm

ač
e

B
rú

se
ni

e
sk

la
a

bi
žu

té
ri

e
S

0,
00

6
0,

00
1

0,
11

8
0,

04
8

0,
00

8
T

lm
ač

e
P

re
ci

os
a

In
te

rn
ac

io
na

l
sp

ol
.

s
r.o

T
lm

ač
e

K
ot

ol
ňa

—
T

ov
ár

en
sk

á
58

,T
lm

ač
e

S
0,

02
1

0,
00

3
0,

4
11

0,
16

6
0,

02
8

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
L

ak
ov

ac
ie

lin
ky

44
0-

44
3

S
1,

66
8

O
O

O
O

14
,7

19
SE

S
K

ot
ly

s.
r.o

T
lm

ač
e

L
ak

ov
ňa

44
0-

44
1,

44
2

S
1,

19
9

O
O

O
O

8,
52

1

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
L

ak
ov

ňa
47

6-
(L

1)
S

0,
0

13
0,

00
1

0,
08

4
0,

03
4

0,
00

6
20

,0
53

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
N

ov
á

vý
hr

ev
ňa

V
23

,2
6

1
36

,9
57

34
,2

19
14

3,
7

0,
93

4

SE
S

K
ot

ly
s.

r.
o

T
lm

ač
e

P
ie

sk
ov

ac
ia

lin
ka

pr
e

pl
ec

hy
S

0,
7

17
O

0,
04

9
0,

02
0,

00
3

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
P

ie
sk

ov
ac

ia
lin

ka
pr

e
tr

ub
ky

S
0,

06
SE

S
K

ot
ly

s.
r.o

T
lm

ač
e

St
ar

á
ko

to
lň

a
S

0,
04

6
0,

00
5

0,
97

4
0,

3
48

0,
04

9

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
K

ot
ol

ňa
-u

l.
M

lá
de

žn
íc

ka
č.

5
S

0,
01

6
0,

00
2

0,
30

6
0,

12
4

0,
02

1

SE
S

K
ot

ly
s.

r.o
T

lm
ač

e
K

ot
ol

ňa
na

tu
hé

pa
liv

o
S

27
,1

29
26

,6
6,

13
8

12
,2

8
0,

09
2

St
re

dn
é

od
bo

rn
é

uč
ili

št
e

st
ro

já
rs

ke
,T

lm
ač

e
K

ot
ol

ňa
—

K
oz

m
ál

ov
sk

á
ce

st
a

9
S

0,
00

9
0,

00
1

0,
17

2
0,

06
9

0,
0

12

St
re

dn
é

od
bo

rn
é

uč
ili

št
e

st
ro

já
rs

ke
,T

lm
ač

e
K

ot
ol

ňa
—

T
op

ol
‘o

vá
2

S
0,

00
5

0,
00

1
0,

09
4

0,
03

8
0,

00
6



antropogénnou činnost‘ou človeka. Nie je zanedbateľné aj kontaminovanie
spodných vöd vplyvom poľnohospodárskej výroby (hnojiská, močovka z areálov
ŽV).

Póda. Riešené územie z hi‘adiska kontaminácie pédneho fondu v SR
zaradujeme medzi nekontaminované až kontaminované pédy, kategória A,A1.
V rámci okresu Levice sa eXtrémne hodnoty kontaminácie pódy olovom namerali
na JV okraji okresu v nive riečky Stiavnica. Nadlimitné hodnoty olova a kadmia boli
zistené aj v Starom Tekove, Hronských Kosihách.

Ani pčda v rámci lesného pödneho fondu nie je uchránená pred
devastačnými vplyvmi. Jej okysľovanie a následné zníženie prirodzenej úrodnosti
vplyvom kyslých dažd‘ov pokračuje. Odráža sa znížením prírastkov drevnej hmoty
a zhoršením zdravotného stavu lesné porastu.

V riešenom území sú lesné a poľnohospodárske pödy ohrozené aj vodnou
a veternou eróziou. K zosunom pódy zatiaľ nedochádza. Erózia je spösobená
nadmerným odlesnením územia, likvidáciou mokradí a nesprávnym hospodárením
na poľnohospodárskych p6dach, rozorávaním lúk a pasienkov.

• Príčiny a dósledky stavu ŽP

Aj ked‘ stav životného prostredia nedosahuje tak zlé hodnoty ako sú vo
viacerých priemyselných a urbanizačných centrách Slovenska, jeho zhoršenie
spósobuje viaceré príčiny, ktoré .sa zosilujú tým, že pösobia dlhodobo
a synergicky. Hlavné príčiny sú : priemysel, ťažba a spracovanie nerastných
surovín, poľnohospodárstvo, doprava. Dösledky sme už popísali v jednotlivých
zložkách ZP. Stopy sú už viditeľné na zdravotnom stave obyvateľstva, na kvalite
spodných a povrchových vodách, na ekosystéme celého územia, lesnom poraste.

• Rizikové faktory v životnom prostredí

Medzi rizikové faktory v ŽP patria : rádioaktivita v ŽP, hluk, chemické látky,
cudzorodé látky v potravinách, ohrozenie ozónovej vrstvy a odpady. Niektoré
z nich uved ieme v súvislosti s riešeným územím

• Radónové riziko

Uranpres š. p. Spišská Nová Ves v rámci zostavovania odvodených máp
radónového rizika SR v mierke 1:200 000 realizoval priame meranie radónu
v pövodnom vzduchu v blízkosti okolí mesta Levíc.

Stredná kategória radónového rizika sa nachádza na prevažnej časti plochy
okresu. Bola zistená nad širším okolím údolia Hrona, nad južnými výbežkami
Stiavnických Vrchov, teda aj riešené územie spadá do tejto kategórie.

Uvedené výsledky merania radónu v okrese Levice podávajú len základné
informácie o radónovej situácii.

Je potrebné realizovať d‘alšie prieskumné práce — podrobnejší radónový
prieskum. Pre umiestňovaní novej výstavby v riešenom území je potrebné
v predprojektovej príprave obytných objektov zabezpečiť premeranie a zatriedenie
pozemku do stupňa radónového rizika. V prípade zsteného vyššieho stupňa
radónového rizika je potrebné už v projektovom riešení objektov prijať také
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technické opatrenia, ktoré znížia, alebo úplne eliminujú rádioaktívnu záťaž

budúcich obyvatel‘ov.
Prevádzka JE Mochovce a jej bezpečnost‘ je garantovaná vysokou

bezpečno-technickou ú rovňou gestora výstavby. Reaktory budované pod ľa

odskúšaných západných typov poskytujú dostatočné záruky, že prevádzka JE

nezhorší životné prostredie.
Udaje o radiačnej situácii na území SR zhromažd‘uje a vyhodnocuje

Slovenské ústredie radiačnej monitorovacej siete (SURMS). SURMS zabezpečujú

tiež lokálne slete v okolí JE Mochovce. Lokálnu slet‘ prevádzkuje JE MO.
Tvorí monitorovanie výpustí z JE a sleť termoluminiscenčných dozimetrov

v okolí elektrárne.

Hluk. Riešené územie ajeho obytná zastavaná zóna sa nachádza mimo

hlavných dopravných koridorov regiónu, ktoré sú hlavnými zdrojmi hluku

z dopravy.
V regióne Levíc je takáto záťaž hlavne na ceste s medzinárodnou

tranzitnou dopravou E 571-cesta 1/76 Budapešt‘ — Ziar nad Hronom. Uvedená

trasa neprechádza ani cez riešené územie k.ú. Cesta Tlmače — Levice 11/564 je

dopravne zat‘ažená zrovnatel‘ne s prech. cestou ‚ ale prechádza len západným

okrajom kú. Rybník vo vzdialenosti cca 500 m od zastavaného územia.
Cez súčasné zastavané územie obce a zároveň cez obytné územie

prechádza štátna cesta 111/51023 v smere Tlmače - Cajkov — Nová Dedina — d‘alej

smerom na SV Pukanec alebo južne prepojenie na št. cestu 1/51 v smere na

Žemberovce.
Uvedená štátna cesta je pomerne málo frekventovaná a nepredstavuje

z hľadiska hluku záťaž nad 55 bB.
Zeleznica Levice — Tlmače — Kozárovce prechádza rovnakým koridorom

ako cesta 11/564 a nezat‘ažuje obce hlukom. mé zdroje pásobiace hlučnost‘

v kontakte s obytným územím obce nie sú.

Odpady. Na území obce v ochrannom pásme II. vonkajšom sa nachádzala

skládka komunálneho odpadu v lokalite Papajka. Skládka bola prevádzkovaná do

roku 1996. Vzhľadom na uvedené ochranné pásmo bola skládka uzatvorená,

rekultivovaná a prebieha jej monitoring.
V súčasnej dobe je skládkovanie komunálneho odpadu zabezpečované

Obecným úradom Rybník prostredníctvom Technických služieb Tlmače. TKO je

skládkovaný na riadenej skládke Nový Tekov zrealizovanej v súlade s programom

odpadového hospodárstva okresu Levice (január 1997). TKO sa najprv separuje

neupotrebiteľné časti sa zhromažd‘ujú do plechových nádob uložených na

určených priestoroch. Sezónne sú používané aj veľké kontajnery.
Separovaný zber odpadu je v obci zavedený od roku 1996. Zabezpečuje

ho obecný úrad. Zbiera a triedi sa železný šrot, sklo a papier. UPN navrhuje

rozšírenie separovaného zberu s vytvorením viacerých medziskladov druhotných

surovín a tiež rozšírenie zberu o plasty, pneumatiky.

Medzisklady pre separovaný zber a navrhujú na týchto miestach:
- ul. Zelezničná pri navrhovanej bytovej výstavbe
- ul. Zelezničná pri areáli PD
- ul. Továrenská (okraj zástavby)
- ul. Sv. Anny (póvodné miesto).
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V rámci obce je d‘alej potrebné : vybudovat‘ splaškovú kanalizáciu, navrhnút‘
opatrenie na minimalizáciu odpadov, hlavne na zníženie množstva biologických
rozložiteľných odpadov doteraz ukladaných na skládky odpadov
-znížiť množstvo odpadu zaradeného do I. triedy vyluhovateľnosti. Navrhnút‘
spósob ukladania odpadu I. triedy v riešenom území, napr. pri rekonštrukcii lomu
na Kusej hore. Návrh konzultovať so správcom, príslušným orgánom štátnej
správy v odpadovom hospodárstve.

Pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi je z hľadiska obsahu škodlivín
nutné v plnom rozsahu rešpektovať príslušné právne normy (Zákon o odpadoch
č.223 Z.z- a mé pridružené predpisy). V obci sa v súlade s programom
odpadového hospodárstva okresu Levice budú realizovať zberové akcie pre
zozbieranie a následné zhodnocovanie alebo zneškodňovanie nebezpečných
odpadov.

V okrese Levice ú vybudované zariadenia na zhodnocovanie a úpravu
naledovných druhov odpadov:
- odpady zo žiariviek obsahom ortuti
- elektronický šrot
- biologický rozložiteľné odpady
- odpadové vývojky a ustaľovače.

Zariadenie pre zhodnocovanie alebo úpravu ostatných vybraných komodít
sa v okrese Levice nenachádzajú. Póvodcovia musia využiť vol‘né kapacity
takýchto zariadení mimo okres.

V programe odpadového hospodárstva okresu Levice sú v jeho záväznej
časti stanovené nasledovné komodity odpadov, ktoré sa v okrese vyskytujú:
- opotrebované batérie a akumulátory
- odpadové oleje
- opotrebované pneumatiky
- odpady z viacvrstvových kombinovaných materiálov
- elektronický šrot
- odpady z polyetylén tereftalátu (PET)
- odpady z polyetylénu (PE)
- odpady z polypropylénu (PP)
- odpady z polystyrénu (P)
- odpady z polyvinilchroloridu (PVC)
- odpady zo žiaroviek s obsahom ortuti (Hg)
- odpadyzpapiera
- odpady zo skla
- staré vozidlá
- biologicky rozložiteľné odpady.

V záväznej časti POH okresu Levicesa d‘alej v súlade 5 vyhl. MŽP č-283/
(2001 Z.z udávajú údaje o biologicky rozložiteľných odpadoch, organizačné
technologické a výrobné opatrenia na obmedzenie vzniku odpadov, opatrenia na
znižovanie množstva biologicky rozložiteľných odpadov ukladaných na skládky
odpadov.
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Záver: V súlade s uvedenými právnymi materiálmi sú pövodcovia odpadov sídliaci
na riešenom území obce Rybník, právnické alebo fyzické osoby — podnikatelia s
produkciou viac ako 50 kg nebezpečných odpadov ročne, alebo 1 tony ostatných
odpadov povinnĺ vypracovat‘ vlastný program odp. hospodárstva. Pre komunálne
odpady a drobné stavebné odpady má povinnost‘ vypracovat‘ program odp.
hospodárstva obec. Možno sa dohodnút‘ na vypracovanĺ spoločného programu.

POH SR do roku 2005 bol chválený vládou SR uzn. č.180 zo 27.02.2002.
Zároveň bola úradom daná povinnosť vypracovať POH pre jednotlivé kraje do
27.6.2002a pre okresy do 27.7.2002. Do štyroch mesiacov od vydania POH
okresu sú pövodcovia a obce povinní predložit‘ nimi vypracované programy
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na schválenie.

18. Vymedzenie prieskumných území, chránených
ložiskových území a dobývacích priestorov.

V riešenom území sa pod prieskumné územia zarad‘ujú plochy evidované ako
archeologické náleziská vzhľadom na bohaté kultúrno — historické dedičstvo tohto
územia. Viď časť kultúrno historické bohatstvo.

Jedná sa o nasledovné lokality:

• Náleziská tzv. kruhových rondelov z neolitu. Podľa označenia SAV Nitra je
predmetná lokalita severne od Továrenskej ulice a podľa leteckej snímky
a upresnenia OÚ Rybník sa jedná o susednú parcelu ornej pédy d‘alej
západne. V grafickej časti UPN obce sme označili obidve potencionálne
archeologické lokality. Uzemný rozvoj a každá stavebná činnost‘ v týchto
lokalitách vrátane ich ochranných pásiem je limitovaná — presnejšie
podmienky ochrany týchto prieskumných území sú stanovené v časti 13 —

vymedzenie ochranných pásiem.
• Archeologické nálezisko z doby bronzovej je lokalizované na vyvýšeninu na

Kusej hore v kontakte so súčasným dobývacím priestorom kameňolomu.
• Archeologické nálezisko hradiska z obdobia staršej doby bronzovej využívané

až v historických obdobiach je lokalizované na vyvýšenine Stiavnických vrchov
nad údolnou nivou Hrona, od PR KRI VIN až po kláštor Hr. Baňadiku. Celková
rozloha je až 32 hektárov. Predmetná lokalita je v súčasnosti čiastočne
chránená v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, je celá zarastená
stromovým a krovinovým porastom.

• Prieskumné územie pre vyhlásenie chráneného areálu „Slovenská brána“
predstavuje širšie územie údolnej nivy Hrona a priľahlých vyvýšenín na
obidvoch stranách. V riešenom k.ú. Rybník do tohto územia sa vymedzuje pás
od Kusej hory až po severnú hranicu k.ú. obci Hr. Beňadik.

• V riešenom územĺ sa nachádza chránené ložiskové územie t‘ažobného
stavebného kameňa — andenzitu vynikajúcej kvality a dobývací priestor
lokalizovaný na západné svahy Kusej hory.
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• Ná!eziská tzv. kruhových rondelov z neolitu. PodIa označenia SAV Nitra je
predmetná lokalita severne od Továrenskej ulice a podl‘a leteckej snímky
a upresnenia OÚ Rybník sa jedná o susednú parcelu ornej p6dy ďalej
západne. V grafickej časti ÚPN obce sme označili obidve potencionálne
archeologické lokality. Územný rozvoj a každá stavebná činnosť v týchto
lokalitách vrátane ich ochranných pásiem je limitovaná — presnejšie
podmienky ochrany týchto prieskumných území sú stanovené v časti 13 —

vymedzenie ochranných pásiem.
• Archeologické nálezisko z doby bronzovej je lokalizované na vyvýšeninu na

Kusej hore v kontakte so súčasným dobývacím priestorom kameňolomu.
• Archeologické nálezisko hradiska z obdobia staršej doby bronzovej využívané

až v historických obdobiach je lokalizované na vyvýšenine Stiavnických vrchov
nad údolnou nivou Hrona, od PR KRIVÍN až po kláštor Hr. Baňadiku. Celková
rozloha je až 32 hektárov. Predmetná lokalita je v súčasnosti čiastočne
chránená v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, je celá zarastená
stromovým a krovinovým porastom.

• Prieskumné územie pre vyhlásenie chráneného areálu „Slovenská brána“
predstavuje širšie územie údolnej nivy Hrona a pril‘ahlých vyvýšenín na
obidvoch stranách. V riešenom k.ú. Rybník do tohto územia sa vymedzuje pás
od Kusej hory až po severnú hranicu k.ú. obci Hr. Beňadik.

• V riešenom území sa nachádza chránené ložiskové územie t‘ažobného
stavebného kameňa — andenzitu vynikajúcej kvality a dobývací priestor
lokalizovaný na západné svahy Kusej hory.

19. Vymedzenie plóch vyžadujúcich si zvýšenú ochranu

V riešenom území obce sa nenachádzajú také plochy, ktoré si vyžadujú
zvýšenú ochranu okrem uvedených chránených území prírody a krajiny,
archeologických lokalít, dobývacích a ložiskových priestorov, ochranných pásiern,
tranzitných vedení a pod.
Tieto si vyžadujú bežnú ochranu a určité obmedzenie využívania územia na ich
plochách. lch ochrana je presne stanovená príslušným predpisom, zákonom,
technickou normou a pod.

20. Vyhodnotenie perspektívneho použitia pol‘nohospodárskeho
pödneho fondu na nepoľnohospodárske účely — samostatná
príloha
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21. Hodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska
envi ronmentálnych, ekonomických a územnotechnických
dósledkov

Navrhované riešenie územného plánu obce Rybník je spracované kompleXne
z hľadiska všetkých hľadísk ochrany prírodných, krajinných, kultúrnohistorických
hodnót, ochrany zdrojov prírodných surovín a nerastov a z hľadiska tvorby
hodnotného životného prostredia. Ciel‘om bob navrhnúť vyvážený rozvoj celého
katastrálneho územia obce na princípoch trva!oudržatel‘ného rozvoja.

Návrh ÚPN sa zaoberá všetkými hodnotami, potenciálmi a problémami
v danom riešenom území obce. Monitoruje demografiu, úroveň bývania, úroveň
občianskej vybavenosti a zamestnanosť. Rieši urbanistickú a priestorovú štruktúru
obce, environmentálnu situáciu, rozvoj bývania a sociálnu oblasť obyvatel‘ov,
rozvoj výroby (prevažne menších podnikateľských foriem), rozvoj športovo
rekreačných aktivít a rieši aj zložky zaostávajúcej technickej vybavenosti obce
(hlavne odkanalizovanie).

• Z hI‘adiska environmentálnych dósledkov súčasných výrobných, ťažobných a
dopravných aktivít na riešenom území a vjeho okolí sa v návrhu UPN určujú
problémové okruhy a konfliktné body. Hlavne sa jedná o prevádzku a rozsiahlu
ťažbu v kameňolome na Kusej Hore, ktorá výrazným spčsobom devastuje
prírodné a krajinné hodnoty. V návrhu územného plánu sa požaduje po
spracovaní podrobnejších dokumentov sanovat‘ tento priestor v súvislostiach
s vyhlásenými a pripravovanými územiami na legislatívnu ochranu a
v súvislostiach s navrhovanou kostrou územného systému ekologickej stability.

Uzemný rozvoj riešenej obce vo všetkých sférach (bývanie, občianskavybavenost‘, výroba, rekreácia, ...) akcentuje všetky zásady ochrany prírody akrajiny, ochrany kultúrno-historických hodnót a nebude znamenať negatívnevplyvy na okolie z hl‘adiska environmentálneho.

• Z ekonomických a sociálnych hl‘adísk sa v návrhu ÚPN obce Rybník hl‘adajúmožnosti a vytvárajú územné podmienky pre rozvoj doteraz zaostávajúcichalebo absentujúcich aktivít a zariadení. Absentujú hlavne sociálne zariadeniapre starých a nemocných občanov. Nedostatočne sú využívané historickékrajinno-rekreačné potenciály územia obce vo väzbe na potenciály a potrebyširšieho územia.
V oblasti rekreácie a cestovného ruchu sú stále málo využívané možnostipoznávacej a nenáročnej horskej turistiky v priestore Slovenskej Brány amasívu Stiavnických vrchov. V riešenej obci sa navrhuje organizovanévyužívanie aj foriem prímestskej krátkodobej rekreácie vo vinohradoch a s ňouspojený rozvoj služieb, dopravy a infraštruktúry.
Návrh územného rozvoja obce predovšetkým prioritne využíva súčasnévolné plochy — stavebné preluky a naväzujúce nevyužívané plochy, dopravnúkostru a čiastočne alebo úplne vybudovanú tedchnickú infraštruktúru, čo jez ekonomického hradiska najvýhodnejšie. Obec bude stále viac poskytovat‘
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funkciu bývania a rekreácie s vysokou úrovňou pridružených služieb a

s vysokým komfortom bývania.

• Z hI‘adiska územnotechnického je návrh územného plánu kompaktným

sídelným útvarom s optimálnou orientáciou na mierne sa zvažujúcich stráňach

okraja Stiavnických vrchov. Západná strana urbanizácie sa približuje obci

Tlmače a hlavne výrobným plochám závodu SEZ TImače s množstvom trás

tranzitnej technickej infraštruktúry. Další rozvoj týmto smerom je limitovaný. Pre

rozšírenie súčasného zastavaného pödorysu sa navrhujú severozápadné a

severné voľné plochy — lokalita Prieíožky. Súčasne s návrhom urbanizácie sa

navrhujú aj ekologické opatrenia na udržanie a zvýšenie ekologickej stability

krajiny a na odstránenie negatívnych javov v riešenom území.

Navrhuje sa dobudovanie odkanalizovania obce a odvedenie splaškových

vöd do COV ako nevyhnutnosť pre ochranu podzemných pitných vöd.
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